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Le Portail http://www.ista.ma

Que vous soyez étudiants, stagiaires, professioreterrain, formateurs, ou que vous soyez
simplement intéressé(e) par les questions relatates formationsprofessionnell, aux meétiers,
http://www.ista.ma vousSpropose un contenu mis a jour en permanence et richement illustré avec un suivi
quotidien de l'actualité, et une variété de ressources documentaires, de supports de formation ,et de
documents en ligne ( supports de cours, mémoires, exposés, rapports de stage .. )

Le site propose aussine multitude de conse et des renseignements tres utiles sur tout ce
concerne la recherche d'emploi ou d'un stay : offres d’emploi, offres de sta, comment rédiger
sa lettre de motivation, comment faire son CV, cannse préparer a l'entretien d’embay, etc.

Les forumshttp://forum.ista.ma sont mis a votre disposition, pdaire part de vos expérienct
réagir a I'actualité, poser dgsestioinements, susciter des réponsdshitez pas a interagir av
tout ceci et a appomeotre pierre a I'édific

Notre Concept

Le portail http://www.ista.ma est basé sur un concept de gratuité intégrale du contenu & un modeéle
collaboratif qui favorise la culture d’échange et le sens du partage entre les membres de la communauté ista.

Notre Mission

Diffusion du savoir & capitalisation des expériences.

Notre Devise

Partageons notre savoir

Notre Ambition

Devenir la plate-forme leader dans le domaine de la Formation Professionnelle.
Notre Défi

Convaincre de plus en plus de personnes pour rejoindre notre communauté et accepter de partager leur
savoir avec les autres membres.

Web Project Manager

- Badr FERRASSI : http://www.ferrassi.com

- contactez: admin@ista.ma
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

Durée : 84h

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer le dessin assisté par ordinateur
selon les conditions, les critéres et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D’EVALUATION

e Individuel
e A partir de dessin assister par ordinateur
e A partir de question de cours

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

Utilisation correcte de I'outil informatique

Bonne maitrise de I'environnement Windows

Bonne connaissance de dessin d’architecture et lecture de plan.
Bonne application de logiciel de D.A.O
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Guide de travaux pratiques

Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

PRECISIONS SUR LE
COMPORTEMENT ATTENDU

A - Utiliser le logiciel de dessin assisté par
ordinateur (D.A.O) pour réaliser les
entité 2D et 3D

B - Réaliser en D.A.O le dessin d’'une
construction a rez-de-chaussée simple
avec terrasse accessible

C - Réaliser en D.A.O le dessin d’'une
construction simple (R+1).

CRITERES PARTICULIERS DE
PERFORMANCE

¢ Ultilisation correcte du matériel informatique

¢ Bonne Maitrise de I'environnement Windows

e Apprendre a utiliser efficacement les
périphériques de saisie

e Bonne connaissance des différents menus
du logiciel

e Création exacte des entités filieres et
des entités polygones 2D et 3D.

e Création et édition correcte des murs en 2D
et 3D

¢ Insertion exacte des ouvertures (2D et 3D)
suivant la bibliothéque

e Bonne création et édition
- des lignes de cotation
- destextes

e L’édition exacte de la bibliotheque graphique

- des hachures...
- des motifs

e creéation des escaliers 2D et 3D.
e Bonne visualisation des entités solides
- création des facades
- création des coupes
- création des perspectives.
e Tracage et impression correcte de dessin
e Bonne application de toutes les notions vues en
D.A.O.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU
SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR
L’ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU,TELS QUE :

Avant d’apprendre a utiliser le logiciel de dessin assisté par ordinateur D.A.O) pour
réaliser les entités 2D et 3D (A)

1. Apprendre d’utiliser efficacement les périphériques de saisie
2. Connaitre les différents menus et commandes de dessin

3. Savoir créer les entités filiere

4. Savoir créer les entités polygone 2D et 3D

Avant d’apprendre aréaliser en D.A.O un dessin d’une construction a R. D. C simple avec
terrasse accessible (B)

5. Savoir créer des murs et insert des ouvertures en 2Det 3D
6. créer des escaliers en 2D et 3D.
7. Créer et editer
- des lignes de cotation
- des textes
8. Editer une bibliothéque graphique (murs, hachures, motif et motif linéaire
9. Visualiser les entités solides (les plans, les coupes, les facades, les perspectives)
10. Faire sortir un dessin sur traceur et imprimante.

Avant d’apprendre a réaliser en D.A.O le dessin d’une construction simple (R+1) (C)
11. Maitriser toutes les commandes de création et visualisation en 2D et 3D de tout les outils de dessin vues

12. Appliquer toutes les commandes de création et visualisation en 2D et 3D de tout les outils de dessin vues, pour
la réalisation d’une construction simple (R + 1)
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

PRESENTATION DU MODULE

- Ce module de compétence particuliére se dispense durant le deuxieme semestre du programme de
formation pendant 10semaines

- L’objectif de ce module est de faire acquérir les connaissances nécessaires pour I’utilisation d’un
logiciel de DAO pour la réalisation de divers plans architecturaux

- Al’aide des exercices de travaux pratiques, montrer aux stagiaires que la maitrise de cette
compétence est indispensable au métier de Technicien Spécialisé Conducteur de travaux TP
- Ladurée du module sera divisée en 3 parties :
+«+ théorique : 10% c.a.d 8h
< pratique : 85%c.a.d 72h

@,

< et évaluation : 5% c.a.d 4h
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

Module N°12: APPLICATIONS DE DESSIN
ASSISTE PAR ORDINATEUR

RESUME THEORIQUE
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

I Objectif N°A : Utilisation le logiciel de dessin assisté par ordinateur (D.A.O) pour réaliser les
entités 2D et 3D

Introduction

D.A.O.(Dessin Assisté par Ordinateur) : 1l s’agit d’un moyen informatique (Matériel et
Logiciel) pour la création des maquettes virtuelles, ainsi on peut dessiner des objets
tridimensionnels avec une telle précision, faire des conceptions et méme travailler sur plusieurs
plans. On peut également changer facilement et rapidement le contenu. Créer des blocs pour la
réutilisation fréquente. Bref, on peut exploiter ce logiciel dans tous les domaines.

AutoCAD est un outil de dessin trés puissant qui peut faire des interfaces avec plusieurs
programmes du DOS ou d’autres environnements, ses champs d’application sont treés variés.

IL existe plusieurs familles d’ordinateur sous lesquelles AutoCAD peut fonctionner. Ce
logiciel est adapté a la plupart des systéemes d’exploitation. Il est recommandé d’installer votre copie
d’AutoCAD sur un systeme d’exploitation utilisant le méme langage que votre logiciel AutoCAD ou
sur une version de systeme d’exploitation pris en charge.

| OFPPT/DRIF | 9 |




Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

INTERFACE D’AUTOCAD

MISE EN ROUTE
Dans ce chapitre on vous présente I’interface d’AutoCAD. Vous y apprendrez comment
configure I’environnement de dessin et utiliser la boite de dialogue.

Démarrage d’AutoCAD.
Lorsque vous lancer I’AutoCAD, une boite de dialogue vous paraitra sur
écran :

¢ AutoCAD 2000 - [Dessinl.dwagl mEE
[98 Fichier Edition Yue Imsérer Fomat Outls Dessin Cotation  Modifier Express  Fenéhe  Aide 12| =l
%&%I%h%ﬂlﬂ“|%|“ @@D\@m
= s ||—
v EI | L] | ny Utiliser un assistant H
f 0(3 Select tant 'o
electionner un assistant: —
|l D &finition laplde o
O @ D4
| B -
C® -
(=) |[o2e — Dezcription de 'azsistant S
. Détermine les unités, 'angle, la walewur et la direction de ce dermier ainzi que la @
7 "I" zone d'un nouveal dessin. DE&fini & partir du gabarit acadiso. dwt. {z}
=I5 PN b
=y I e =
=Y ¥ Afficher boite de dislogue Démarage 0k, I Annuler | S
S | 4 | LA L =SSN =L S =S = L= e 11 _I_}rl /
Commande : I
Commande: _new hd
N Bl
[14.8218, 309.4805, 0.0000 | RESOL| GRILLE| DRTHO| POLAIRE|[4CCROE) REFEROE] EF'AISSLIGNElﬁ

Cette boite vous invitera a préparer votre environnement de travail, soit en
utilisant des fonctions de configuration automatique, soit vous choisissez vous-méme
vos normes de travail.

PRESENTATION DE L'INTERFACE D’AUTOCAD.
Quand vous démarrer I’AutoCAD vous affiche sur écran une fenétre dite : Fenétre principale.
Cette fenétre est composée des éléments suivants :
» Fenétre graphique : I’endroit ou vous travaillez.
» Fenétre de texte : historique des commandes que vous avez entré.
» La barre de menu : contient une série de titre, on cliquant sur un des titres, apparait alors un
menu déroulant. Ce dernier contienne également des titres par leur tour affichent, soit d’autres
menus déroulant ou des cases de dialogue.
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

» Les barres d’outils : Contiennent des outils, représentés par des icones, qui exécutent des
commandes. Les icdnes avec le triangle noir dans le coin inférieur droit possede des icones
déroulantes avec les commandes associées.

» La ligne de commande : Est une zone textuelle dans laquelle vous pouvez tapez des commandes
a partir du clavier de votre ordinateur.

» La barre d’état : Affiche I’emplacement des coordonnées et des parametres courants de la grille,
de la résolution et d’autres aides au dessin.

L AutoCAD 2000 - [Dessinl.dwg] MmEE
ioel Fichier Edion Yue  [nzerer Format uhtlz Des=zn Lotation Modiher enelre  Aide — =
gl Fichi E diti W In=é Fi Outil:  Desszin  Cotati kodifi Feng Aid [y
D@ alhe s 2ad oo =k BetEqR E ?
—] .
JJI o o *‘I_g_- 0 LI ” W DuCalque LI || |Fiendre le E:alque del_olblplat CDwanthuEalque ﬂ || Parl
— | ol ===
e Fodifier S
" “ oAb oAt & BEHR G P O BT AL P
& %
= la barre d'outil standard
~ La bare de menu La barre d'outilz Deszsin flottante L
pod
— | | "
‘__: La barre d'outils Dessin ancrée &
& Fenétre graphique __
s ©
/-?‘x — LA bare d'état £
ol 5 i
=y ;.> Fenétre de commande —— Laligne de commande e
03, |4 [ 4] » [ MY Objet £ Préschtation] £ Frésentation2 f |4 » L
REegeneration du nodéle.

Ttilitaireg de menu AutoCAD chargs.
Comnmandes : *| | _"I

Rend le calgue d'un objet choizi courant: ai_maolc

ACCES AUX COMMANDES.
Vous pouvez utiliser AutoCAD en exécutant des commandes par l'une des
meéthodes suivantes :
2> En choisissant un élément de menu.
> En cliquant sur un outil de la barre d’outils.
2> En entrant une commande dans la ligne de commande.

COMMENT ACCEDER A L'AIDE ?
Toute la documentation d’AutoCAD est en ligne pour un acces rapide. Pour obtenir de I’aide
sur une commande ou procédure, choisissez I’option Rubrique d’aide dans le menu AIDE.
Vous pouvez également obtenir de I’aide en cours d’une commande par :
v Dans le cas d’une commande, entrez AIDE ou appuyez sur F1 lors une commande est activée.
v Dans le cas d’une boite de dialogue, cliquez sur le bouton ? ou appuyez sur F1.
v Dans le cas d’une menu, mettez en surbrillance et appuyez sur ? ou F1.

MENU CURSEUR :

Le menu curseur s’affiche a I’emplacement du curseur lorsque vous maintenez enfoncée la
touche de validation du périphérique de pointage (la souris en général). Sur une souris a deux
boutons, le bouton de validation se trouve souvent a droite. Dans le cas des trois boutons, le bouton
central permet d’activer le menu curseur.
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Guide de travaux pratiques

Eiépeter HELP

Ceuper

Ccpier

Copigr avec point de base

Ccller

Ccller en tant gue bloc

Celler wers les cocrdonnées d'arigne

Arler

R établir
Bznoramique
Zrnm

Sélection rapide. ..
Rechercher...
Options. ..

SYSTEMES DE COORDONNEES

1. SYSTEME DE COORDONNEES :

Il existe deux systémes de coordonnées :

Le Systeme de Coordonnées Général (SCG) qui est fixe.

Le Systeme de Coordonnées Utilisateur (SCU) que I’utilisateur peut définir lui-méme.

AN

1.1. LE SYSTEME (SCU) :

Le systeme de coordonneées utilisateur (SCU) est un systeme de coordonnées mobile pour
I'entrée de coordonnées, les plans d'opération et la visualisation. La plupart des commandes
AutoCAD qui modifient la géométrie dépendent de I'emplacement et de l'orientation du SCU ; les
objets sont dessinés sur le plan XY du SCU courant.

La commande SCU définit I'orientation du systeme de coordonnées utilisateur dans un espace
tridimensionnel. Elle définit l'orientation des objets. Elle définit également I'axe de rotation pour la
commande ROTATION et le plan de projection par défaut pour le pointage.
Barre d'outils SCU :

Menu Outils : Nouveau SCU

Ligne de commande : SCU

Entrez une option :
Nouveau/Déplacer/OrThogonal/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/Appliquer/?/Général]<Général> :

1.2. LE SYSTEME (SCQ) :
Au moment ou vous créez un dessin dans AutoCAD. Vous travaillez systématiquement avec
le systeme (SCG) : L’axe OX est horizontal, I’axe QY est vertical et I’axe OZ perpendiculaire au
plan OXY.

Définition des points dans le (SCG).
La grille suivante montre comment définir la position des points dans le plan OXY :

[ OFPPT/DRIF | 12 |




Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

Entrée des coordonnées absolues :
Vous pouvez spécifier un point explicitement en entrant ses valeurs X et Y, séparées par une
virgule.

Par exemple, entrez les paramétres suivants sur la ligne de commande :
Commande : ligne
Du point : 2,1
Au point : 5,6
Au point : appuyez sur la touche ESpace au clavier pour sortir de la commande ligne

Entrée des coordonnées a partir du dernier point :

AutoCAD se souvienne de dernier point que vous avez spécifié. Il arrive que vous décidiez
de spécifier un point égal au point précédent. Comme raccourci, vous pouvez utiliser le symbole @
apres le message Du point :

Exemple : Commande : ligne.

Du point : @
Au point : 8,2
Au point : Appuyez sur | Espace |ou| Entrée.

Entrée des coordonnées relatives :
Si vous souhaitez sélectionner un point qui se trouve a une distance connue du dernier point

spécifié. Dans ce cas, entrez @ suivi des valeurs des coordonnées X, Y.

Exemple : Commande : ligne.

Du point : @ (denier point spécifié)

Au point : @ 3,4

Au point : Appuyez sur | Espace Jou | Entrée.

[ OFPPT/DRIF | 13 |




Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

Guide de travaux pratiques

Entrée des coordonnées polaires :
Une autre méthode pour spécifier des points : les coordonnées polaires. Ces derniéres

permettent de préciser un point a une certaine distance et angle du point précédent :
Commande : distance<angle.

Commande :@ distance<angle.
Remarque que : la rotation d’angle est de sens trigonométrique.

Exemple : Commande : ligne.
Du point : 0,0
Au point : 4 <120
Au point : 5 <30
Au point : @2 < 45
Au point : @5 < 60
Au point : Au point : Appuyeq sur Eppage ou |Entrée.

—— (B3N

(4120 —— (BRI45)

eiaci

Y
r_
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
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CREATION ET MODIFICATION D’ENTITES SIMPLES :

1. CREATION D'UNE LIGNE :
On peut créer une ou plusieurs lignes en tapant LIGNE sur la ligne de commande, en

e

choisissant I’option LIGNE dans le menu Dessin ou en cliquant directement sur I’icone

» Si vous voulez annuler un segment d’une ligne précédente tapez U ou cliquer sur L’icone
ou dans le menu Edition, choisissez I’option ANNULER.

» Pour rétablir ce que vous avez annuler, tapez RETABLIR au clavier ou cliquer sur I’icone
» Pour fermer une série de segments de ligne tapez C.
» Pour tracer des lignes horizontales ou verticales cliquer sur ORTHO de la barre d’état.
» Pour travailler fréqguemment avec des distances réguliéres choisir I’option GRILLE.
» Pour saisir une commande transparente, entrez une apostrophe (‘) avant ou en cours d’une
opération de dessin. Sur la ligne de commande, les double crochets (>>) indique le message de
commande transparent.
Remarque : Si vous voulez activer la GRILLE et lui appliquer des intervalles d’une unité pendant
que vous tracez une LIGNE :
Exemple : Commende : Ligne

Du point  : “‘Grille

>> pas de la grille (X) ou [ACtif /INactif/Résol/Aspet] <10.0000> :

CREATION D’UN CERCLE :

La création d’un cercle se fait par quatre méthodes :
Soit par un centre et (rayon, diamétre).

soit par deux ou points définissant le @.

Soit par trois points définissant la circonférence.

Soit par deux points de tangente et rayon.

N

En trouve aussi ces possibilités dans le menu Dessin.
Centre, rayon
Centre, diamétre

Far 2 points
Far 3 points

2 pointz de tangence, rayon
3 pointz de tangence

\ous pouvez créer un cercle a partir de la ligne Commande : CERCLE ou dans le menu Dessin ou

. . vioa | L2
bien en cliquant sur I’icdne
Résumant
| CERCLE |
I
[ I I ]
CENTRE 3 POINTS 2 POINTS TTR
> Le cercle passe par Le cercle passe par 2 points Le cercle sera tangent a 2
3 points spécifiés correspondant a une @ objets donnés

| Rayon | |Diame’tre|
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Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

3. CREATION D’'UN ARC :

Il existe plusieurs facons de créer un arc :
% Dans le menu Dessin, choisissez ARC et cliquez sur I’un des procédures.

BT -3

Départ, centre, fin
Départ, centre, angle
Départ, centre, longueur

Départ, fin, angle
Départ, fin, direction
Deépart, fin, rapon

Centre, départ, fin
Centre, départ, angle
Centre, départ, longueur

Continuer

% Dans la ligne de Commande tapez ARC.

X% Dans la barre d’outil cliquez sur

4. COUPURE D’ENTITE :

‘-"

Dans le cas ou vous désirez supprimer une partie d’une entité, I’AutoCAD vous propose la
commande COUPURE. Vous pouvez acceder a cette commande par :
% Menu Modifier =Option COUPURE.

L3

% Cliquer Sur I’icone

% Dans la ligne de commande tapez COUPURE.

selection d'un objet

COUPURE

départ ler point P1 2eme point P2

P2

P1

Remargue : Pour les arcs et les cercles, la coupure se fait dans le sens trigonométrique.

5. DECALAGE D’ENTITE :

Cette fonction consiste a placer la copie d’une entité a une autre position, pour exécuter cette

opération vous cliquez sur I’icone

oL

ou bien vous choisissez dans le menu Modifier, I’option

DECALER ou tous simplement vous tapez dans la ligne de commande : DECALER.

| OFPPT/DRIF
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Cette option vous propose soit définition d’une distance ou par : vous spécifiez un point.

Exemple : o o Distance

ou

P1

oo
p -
P o o
-

@

6. COPIE RESEAU D’ENTITE :

Vous pouvez disposer les copies d’une entité sous forme de réseau Polaire ou Rectangulaire.
Pour cela vous tapez RESEAU dans la ligne de commande ou vous la choisissez dans le menu
Modifier, ou alors vous cliquez sur I’icone :

Pour un Réseau Polaire :

Commande : RESEAU

Commande : Tapez P

Commande : Nombre d’élément : (5)

Commande : L’angle : (360)

Commande : Rotation d’élément (Oui ou Non) : (O)
Commande : Centre de rotation : 0,0

Commande : Validez.
(m|m|

25 ] Pour un Réseau Rectangulaire :

Commande : RESEAU

Commande : Tapez R

Commande : Nombre de rangées : (2) ***
Commande : Nombre de colonnes : (3)

Commande : Distance entre rangées : (10)
Commande : Distance entre colonnes : (10)

7. RACCORDEMENT DES ENTITES :

Cette fonction permet de raccorder deux entités par un arc de cercle. Le rayon de raccordement
est modifiable. Pour raccorder les entités lancez la commande RACCORD par les possibilités
suivante :

% Cliquez sur I’icone r
X Tapez dans la ligne de commande : RACCORD.

% Dans le menu Modifier, choisissez RACCORD.

Dans la ligne de commande vous indiquez le rayon et I’ajustage.
Exemple des deux cas :
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Sélection des entits & raccorder Awvec ajustage Sanz ajustage

8. CHANFREINE DES ENTITES :
Cette fonction permet de mettre un chanfreiner deux entités. Le chanfrein est modifiable. Pour
chanfreiner les entités lancez la commande CHANFREIN par les possibilités suivante :

% Cliquez sur I’icone .
X Tapez dans la ligne de commande : CHANFREIN.
% Dans le menu Modifier, choisissez CHANFREIN.
Dans la ligne de commande vous indiquez I’Ecart et I’ajustage.

/L

Entités 4 chanfreiner Aver ajustage. Hans ajustage.

9. PROLONGEMENT DES ENTITES :

Vous pouvez prolonger des entités jusqu’a la limite du prolongement définie par d’autres
entités. Vous pouvez également prolonger des entités jusqu’au point d’intersection virtuel avec ces
entites.

L’exemple suivant montre comment prolonger une ligne sur une autre ligne, jusqu’a la limite du

prolongement.

[ OFPPT/DRIF | 18 |

I




Résumeé de Théorie et
Guide de travaux pratiques

Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

Entité limite sélectionnée  Sélection de I’entité a prolonger Résultat

Pour prolonger une entité :

% Lancer la commande PROLONGE par I’une des possibilités suivantes :
e Dans laligne de commande, tapez PROLONGE puis validez.
o Choisissez I’option PROLONGE dans le menu Modifier.

o Cliquez sur I’icone

_.}."

dans la barre d’outils.

% Sélectionnez I’entité définissant la limite du prolongement.
X Seélectionnez les entités a prolonger et validez.

Pour prolonger une entité jusqu’au point d’intersection virtuelle :

% Lancer la commande PROLONGE.

% Entrez C (Cote).

o

Entité limite sélectionnée

10. COPIE DES ENTITES :

Sélectionnez I’entité définissant la limite du prolongement.

Entrez PR (PRolongement) pour activer I’option ou validez s’il est déja sélectionné.
Selectionnez les entités a prolonger et validez.

2\

Sélection de I’entité a prolonger Résultat

Vous pouvez copier une ou plusieurs entités au sein d’'un méme dessin. Pour
cela effectuez votre sélection et définissez le point de départ et le point d’arrivée de

la copie.

Pour copier une seule fois la sélection :

% Lancez la commande COPIE par I’'une des possibilités suivantes :

» En tapant COPIE sur ligne de commande puis validez.

> En choisissant I’option COPIER dans le menu Modifier.
L

» En cliquant sur I’icéne ¢ dans la barre d’outil Modifier.

% Sélectionnez les objets a copier et validez.
X Choisissez un point de base (point de départ).
% Deésignez le point de déplacement (point d’arrivée).

Pour copier plusieurs fois la méme sélection :

% Lancez la commande COPIE.

Entrez M (Multiple).

Sélectionnez les objets a copier et validez.

Choisissez un point de base (point de départ).
Désignez le point de déplacement (point d’arrivée).

| OFPPT/DRIF
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% Designez un autre point de déplacement. Continuez ainsi pour insérer autant de copies que vous
le désirez et validez.

11. COPIE MIROIR DES ENTITES.
Pour créer une copie miroir d’une entité, vous devez définir deux points de fagon a avoir un
axe de symétrie. VVous étes libre de supprimer ou de conserver le modele original.

Pour créer une copie miroir :
% Lancez la commande MIROIR par I’une des possibilités suivantes :

» En tapant MIROIR sur ligne de commande puis validez.
> En choisissant I’option MIROIR dans le menu Modifier.
» En cliquant sur I’icéne b dans la barre d’outil Modifier.

% Sélectionnez les objets a copier et validez.
X Designez le premier point définissant I’axe de symétrie.
% Designez le second point et validez.

12. DEPLACEMENT DES ENTITES :
Si vous voulez déplacer des entités a un autre endroit de votre dessin ; attention de confondre
cette application avec Copie chacune sa propre fonctionnement.

Pour déplacer une entité :
% Lancez la commande DEPLACER par I’une des possibilités suivantes :

» En tapant DEPLACER sur ligne de commande puis validez.
> En choisissant I’option DEPLACER dans le menu Modifier.
» En cliquant sur I’icéne + dans la barre d’outil Modifier.

% Sélectionnez les objets a déplacer et validez.
X Choisissez un point de base (point de départ).
X Désignez le point de déplacement (point d’arrivée).

13.ROTATION DES ENTITES :
Pour faire pivoter une entité, il suffit d’indiquer un point de base et de spécifier un angle de
rotation relatif ou absolu.

Pour faire pivoter une entité :
X% Lancez lacommande ROTATION par I’une des possibilités suivantes :

» En tapant ROTATION sur ligne de commande puis validez.
» En choisissant I’option ROTATION dans le menu Modifier.
> En cliquant sur I’icone O dans la barre d’outil Modifier.

X Seélectionnez les objets que vous désirez pivoter et validez.
% Choisissez un point de base de rotation.
X% Designez I’angle de rotation.

Pour faire pivoter une entité par rapport a une autre :

% Lancez la commande ROTATION.

Sélectionnez les objets que vous désirez pivoter et validez.

Choisissez un point de base de rotation.

Entrez R (Référence).

Désignez deux points pour définir la droite qui servira de référence pour I’angle de rotation.
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x Définissez I’angle de rotation en introduisant une valeur numérique ou en spécifiant un 3™

point.

La cotation :

1. NOTIONS DE BASE POUR LA COTATION :

Les cotes indiquent les dimensions géométrique des objets, les distances qui
les séparent ou les angles qu’ils décrivent. Quatre types de cotation de base sont

proposés dans AutoCAD.
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45 | =0 I

53,3

S20

Elément de cotes :
Voici la description d’une cote : ~ 100.00
Texte de cotation.(100.00)
Ligne de cote. «—»
Ligne d’attache. |

La fleche.»

A
N

YVVYY

DEFINITION DES ELEMENTS D’UN COTE :

Les éléments de cote incluent les lignes d’attache, les lignes de cote, les points de fleches, les
axes et les marques centrales. VVous pouvez contrdler ces éléments dans la boite de dialogue Style de
cotes.

N

Pour définir un style de cote :
% Dans la barre de menu Cotation, choisissez Style. Une autre possibilité plus rapide est de

cliquer sur I’icéne ey dans la barre d’outil Cotation. Une fenétre apparaisse sur Ecran :

Liof Gestionnaire des styles de cote EHE
Style de caote courant: [50-25

Shiles: Apercu de: <modifications de style

DEfinir courant

14.92

Houveauw...

e
—\ {\:;? Modifier...
5 o = Remolacer...
/ \f/f Comparer...
F11,73 .7
Liste: — Desciiption

j |50-25 + Echelle globale = 1.0500

| 17,43

&

FEEEL

|1. Touz lez stules

¥ Me pas iépertarier lez styles dans les Hiéfs Fermer I Ajde
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X Cliquez sur Modifier, une autre fenétre « Remplaces le Style courant » s’affiche avec des
anglets pour définir les lignes et les fleches, le texte, ajuster le texte et I’échelle, I’unités
alternatives et la tolérances.

Lo Modifiez le style de cote: 150-25

Lignes &t feches | Teste I Aiusterl Unités principales | Unités altemativesl Tolérances

— Lignes de cote

LCouleur:
Epaizzewr de ligne; I— DuBloc j
Etendre au-dela des marques: |U ill

Ezpacement des lignes de

|3.?5 =l
bage: =l

Supprimer: [~ Lignecote 1 [ Ligne cote 2

r— Lignes d'attache

Couleur: I. [uBloc j
Epaiszeur de ligne: I— DLBloc j
Etendre au deld des lignes de |1-25 j
coke:

Décalage de l'origine: 0625 j

Supprimer:

[~ Ligne d'attache 1 [~ Ligne d'attache 2

14,11

Rz

0
=0
—

2
P

B
2

— Paointes de flache

1ére:

I e Fermée pleine

2&me:

I e Fermée pleine

Ligne de repére: I e Fermée pleine

T aille:;

SN ENYEN KN

— Margues centrales des cercles
Tupe:

IMalque 'I Taille: |2.5

Ll

o]

Annuler | Ajde

% Validez par OK pour sortir de la boite « Remplaces le Style courant ».
% Validez par OK pour sortir de la boite « Gestionnaire de Style de cote ».

|

CREATION DE COTE :

Pour lancer la commande Cotation par les possibilités suivantes:
% Dans la barre de menu, cliquez sur Cotation puis choisissez la cote que vous
désirez coter.
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LCotation rapide

Linéaire
Alignee
Ordonnée

Bayon
Diamatre
Angulaire

Ligne de baze
Continue

FRepére
Tolérance. .
Margue centrale

Oblique
Aligner le texte #

Stule...
Fiemplacer
kettre & jour

% Dans la ligne de commande tapez Cot ou Cotl, puis tapez les commandes du
mode de cotation.

Commande Description

SORTIE Quitte le mode Cotation et revient a la ligne de commande
REDESS Redessine la fenétre courante.

STYLE Modifie le style de texte courant.

ANNULER ou U | Efface les derniéres cotes créées et annule tout nouveau paramétrage des
variables systeme de cotation. Lorsque vous quittez le mode Cotation,
ANNULER annule les effets des modifications réalisées au cours de la session
de cotation.

AJOUR Met a jour les cotes avec les parametres courants de style de cote et ‘unités.

Pour plus d’information sur les commandes en ligne des cotation reportez-vous au Chapitre
Commandes.

% Dans la barre d’outils Cotation, choisissez votre choix de cotation.

o % ) S A MR em ] A it [0 =S
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Style de
cote Contréle de style de
cote

Mettre a jour le cote
Modifier le texte de cote
Modifier la cote
Marquer centrale
Tolérance
Repere rapide
Cotation continue
Cotation de ligne de base
Cotation rapide
Cotation angulaire
Cote de diamétre
Cote de rayon
Cotation ordonnée
Cotation alignée
Cotation linéaire

LES HACHURES

Les hachures permettent I’habillage de certaines parties de dessin. AutoCAD permet de créer
des hachures associatives ou non associatives. Les hachures associatives dépendent de leurs contours
et sont mises a jour lorsque ces derniers sont modifiés. Les hachures non associatives sont

indépendantes de leurs contours.
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1. CREATION D’'UN CONTOUR HACHURE.

Pour hachurer une zone :

% Choisissez I’option HACHURES de menu Dessin ou bien cliquez sur I’icone e de la barre
d’outils Dessin, ou encore tapez FHACH dans la ligne Commande. La boite de dialogue Hachures
s’ouvre avec deux anglets : Rapide et Avancées.

1.1.L’ANGLET RAPIDE

L'onglet Rapide pour travailler avec les motifs de hachures et créer rapidement des hachures.

Lo Hachures de contour [ 7] I
El Avancées I
Chaigir | int:
Tupe: lﬁédéfini — EI “haisir les points
botif: IANGLE vlJ E[}l Sélectionner ez objets
Témoin. Iy Y
' | Oter ilots
Ferzonnalizer matif: I 'IJ
Wizualizer sélections
Angle: ID 'I
E chelle: I1 'I %l Heériter propnigtes
I~ Par rapport & I'espace papier
Ezpacement: I‘I ™ Double
Largeur de plume 150: I 'I Carypesliey
% Cote associative
™ Cote non-associative
Apercu | Qg I Ainnuler | Aide
Définit I'apparence du motif de hachure a appliquer.
Tvype
Définit le type de motif.
Prédefini

Spécifie un motif AutoCAD prédéfini. Vous pouvez controler I'angle et I'échelle de tout motif
prédéfini. Pour les motifs prédéfinis 1SO, vous pouvez aussi contrdler la largeur des plumes 1SO.

Défini par |'utilisateur

Crée un motif de lignes basé sur le type de ligne courant du dessin. VVous pouvez contrdler I'angle et
I'espacement des lignes de votre motif utilisateur.

Personnalisation

Spécifie un motif défini dans tout fichier PAT personnalisé que vous avez ajouté au chemin de
recherche d'’AutoCAD. Pour utiliser les motifs des fichiers acad.pat et acadiso.pat fournis, choisissez
Prédefini. Vous pouvez contréler I'angle et I'échelle de tout motif personnalise.

[ OFPPT/DRIF | 26 |




Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

Motif
Affiche la liste des motifs prédéfinis disponibles. Les six derniers motifs utilisés figurent en haut de
la liste. AutoCAD enregistre le motif sélectionné dans la variable systeme HPNAME. Cette option
n'est disponible que si Type a pour valeur Défini par l'utilisateur. Le bouton [...] affiche la boite de
dialogue Palette de motifs de hachures, ou vous pouvez afficher simultanément un apercu de tous les
motifs prédéfinis, ce qui vous aide a faire votre choix.

| Témoin |
Affiche un apercu du motif sélectionné. Vous pouvez cliquer sur le témoin pour afficher la boite
de dialogue Palette de motifs de hachures

| Personnaliser motif |
Affiche la liste des motifs personnalisés disponibles. Les six derniers motifs utilisés figurent en haut
de la liste. Le bouton [...] affiche la boite de dialogue Palette de motifs de hachures, ou vous pouvez
afficher simultanément un apergu de tous les motifs personnalisés, ce qui vous aide & faire votre
choix.

| Angle |
Spécifie I'angle du motif de hachures par rapport a I'axe des X du SCU courant.

| Echelle |

Développe ou réduit un motif prédéfini ou personnalisé. Cette option n'est disponible que si Type a
pour valeur Prédéfini ou Personnalisation.

| Par rapport & I'espace papier |
Met a I'échelle le motif de hachure par rapport aux unités de I'espace papier. A l'aide de cette option,
vous pouvez facilement afficher des motifs de hachures selon une échelle appropriée a la
présentation. Cette option n'est accessible qu'a partir d'une présentation.

| Espacement |
Spécifie I'espacement des lignes d'un motif que vous définissez. Cette option n'est disponible que si
Type a pour valeur Défini par I'utilisateur.

| Largeur de plume 1SO |
Met a I'échelle un motif prédéfini 1SO en fonction de la largeur de plume que vous choisissez. Cette
option n'est disponible que si Type a pour valeur Prédéfini et que vous sélectionnez dans le champ
Motif un des motifs 1ISO disponibles.

1.2.L’ANGLET AVANCEES.

L'onglet Avancées pour personnaliser la création et les hachures des contours.
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L Hachures de contour

— Style de détection dllot:

open

o Mormmal " Extérieur = lgnarer

— Type d'objet

IHégion vl ¥ Retenir contours

—Jeu de contours

IFenétre courante 'l Etél Mouveau

— Méthode de détection d'ilot

& |nondation

" Lancer de rayohs

Apercu | ,TI

@ | Choizir lez points

E§| Sélectionner les objets

% | Heériter proprigtés
I~ Double

Composiion————————
’7 % Cote associative

" Cote non-associative

Annuler | Aide

Définit la maniere dont AutoCAD crée et hachure les contours.

Style de détection d'llots

Spécifie la méthode appliquée pour hachurer les objets dans le contour le plus externe. En I'absence
de contours internes, indiquer un style de détection d'flots n'a aucun effet. Comme vous pouvez

definir un jeu preécis de contours, il est souvent preférable d'utiliser le style Normal.

Les illustrations qui accompagnent chaque style montrent comment, dans chaque cas, AutoCAD

hachure un groupe de trois objets imbriqués.

Normal

Hachure vers I'intérieur a partir du contour extérieur. Si AutoCAD rencontre une intersection

interne, il désactive les hachures jusqu'a I'intersection suivante. Ainsi, les zones séparées de
I'extérieur de la zone hachurée par un nombre impair d'intersections seront hachurées,

contrairement a celles séparées par un nombre pair d'intersections. Vous pouvez également
définir le style Normal en ajoutant (N) au nom du motif dans la variable systtme HPNAME.

Extérieur

Hachure vers l'intérieur a partir du contour extérieur. AutoCAD désactive les hachures s'il détecte
une intersection interne et ne les réactive pas. Ce processus commencant a partir des deux extrémités
de chaque ligne de hachures, seul le niveau le plus externe de la structure sera hachuré et la structure
interne restera vide. Vous pouvez également définir le style Extérieur en ajoutant (O) au nom du

motif dans la variable systtme HPNAME.

lgnorer

Ignore tous les objets internes et les recouvre par le hachure. Vous pouvez également définir le style
Ignorer en ajoutant (1) au nom du motif dans la variable systtme HPNAME.

REMARQUE : Hachurer des courbes concaves avec les styles Extérieur et Ignorer peut engendrer
des irrégularités. Les options Normal, Extérieur et Ignorer sont également accessibles a partir d'un
menu contextuel que vous affichez en cliquant dans la zone de dessin avec le bouton droit du
périphérique de pointage quand vous spécifiez des points ou sélectionnez des objets pour définir vos

contours.
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Type d'Objet

Indique s'il faut conserver les contours en tant qu'objets et quel type d'objet leur appliquer.

| Retenir contours

Ajoute les objets contour provisoires au dessin.

| Type d'Objet

Détermine le type du nouvel objet contour. AutoCAD crée le contour sous forme d'une région ou
d'une polyligne. Cette option n'est disponible que si vous sélectionnez Retenir contours. Pour plus
d'informations sur les régions, voir la section "Création de régions,” du chapitre 6, "Création
d'objets,” du Guide de l'utilisateur.

Jeu de contours

Définit le jeu d'objets qu'AutoCAD analyse quand il définit un contour a partir d'un point spécifié. Le
jeu de contours sélectionné n'a pas d'effet quand vous définissez un contour avec Sélectionner les
objets. Par défaut, quand vous définissez un contour avec Choisir les points, AutoCAD analyse tous
les objets visibles dans la fenétre courante. En redéfinissant le jeu de contours, vous pouvez ignorer
certains objets pendant la définition des contours sans qu'il faille masquer ou supprimer ces objets.
Pour les dessins de grande taille, redéfinir le jeu de contours peut accélérer la création du contour,
AutoCAD examinant moins d'objets.

Fenétre courante

Définit le jeu de contours a partir de tout ce qui est visible dans la fenétre courante. Si vous
sélectionnez cette option lorsqu'un jeu est actif, vous supprimez ce dernier et utilisez tout objet
visible dans la fenétre courante.

| Jeu existant

Définit le jeu de contours a partir des objets que vous avez sélectionnés avec Nouveau. Si vous
n'avez pas créé de jeu de contours avec Nouveau, l'option Jeu existant n'est pas disponible.

| Nouveau

Vous invitez a sélectionner les objets a partir desquels vous voulez créer le jeu de contours. Quand
vous choisissez cette option, la boite de dialogue se ferme provisoirement et vous étes invité a
sélectionner des objets. AutoCAD n'inclut que les objets hachurantes sélectionnés au moment de la
création du nouveau jeu. Il remplace tout jeu de contours existant par le nouveau. Si vous ne
sélectionnez aucun objet hachurante, AutoCAD conserve le jeu actif. Jusqu'a ce que vous quittiez
FHACH ou créiez un nouveau jeu de contours, AutoCAD ignore les objets qui n'existent pas dans le
jeu de contours quand vous définissez les contours avec Choisir les points.

Méthode de détection d'ilots

Détermine si les objets contenus dans le contour le plus externe servent d'objets contour. Ces objets
internes sont appelés ilots.
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Inondation

Traite les Tlots comme des objets contour.

Lancer de rayons

Trace une ligne du point spécifié jusqu'a I'objet le plus proche, puis dessine le contour dans le sens
trigonométrique ; les Tlots ne sont donc pas considérés comme des objets contour.

% Dans la ligne Commande, tapez HACHURES. AutoCAD vous demande de
Spécifiez le nom de modéle de hachures ou bien choisissez parmi les options
suivant :

2> ? : AutoCAD vous invite a choisir le modéle standard
= Solide : Option directe de hachure, définie par défaut.
=> Utilisateur : =»Specifiez I'angle inclinant

=»Spécifiez la distance entre les lignes

=»Entrez Oui ou Non pour double hachures.

=»Choisissez les objets a hachurer et validez.
Remarque, si vous entrez -FHACH, vous travaillez en ligne commande.
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LES REGIONS ET LES SURFACES COMPOSEES

1. DEFINITION D’UNE REGION.

Les régions sont des zones délimitées par des contours en deux dimensions, définis a partir
d'objets fermés appelés boucles. Une boucle est une courbe ou une séquence de courbes reliées qui
définit une aire plane dont le contour ne comporte pas d'auto intersection. Il peut s'agir d'un ensemble
de lignes, de poly lignes, de cercles, d'arcs, d'ellipses, d'arcs elliptiques, de sine, d'objets 3D ou de
solides. Toutefois, vous ne pouvez constituer une région que si les objets sont eux-mémes fermés ou
s'ils se rejoignent a leurs extrémités pour former une figure fermée. Les objets doivent également étre
coplanaires (sur un méme plan).

2. CREATION D’UNE REGION:
Pour créer des régions utilisent I’un des procédures :
% Dans le menu Dessin, choisissez I'option Région.

X% Sur la ligne de commande tapez : REGION

% Dans la barre d’outils cliquez sur I’icbne -
Aprés, vous sélectionnez des objets pour créer une région (ils doivent représenter des boucles
fermées). Ensuite validez par ENTREE.

AutoCAD affiche un message sur la ligne de commande indiquant le nombre de figures
détectées et le nombre de régions créées.

3. CREATION DES REGIONS COMPOSEES PAR SOUSTRACTION

Pour obtenir une région composeée par soustraction, sélectionnez d'abord la région a laquelle
s'applique I'opération.

Pour déterminer une région composee par soustraction

% Dans le menu Modifier, choisissez I'option Edition de solides ® Soustraction.

% Sur la ligne de commande tapez : SOUSTRACTION

% Dans la barre d’outils cliquez sur I’icbne <
X Sélectionnez la région a laquelle s'applique I'opération (1) et appuyez sur ENTREE.
% Sélectionnez la région que vous souhaitez retrancher (2) et validez.

r-——————— 1
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4. CREATION DES REGIONS PAR UNION.

Pour avoir une forme résultante de deux entités ou réunir deux ou plusieurs surfaces de forme

quelconque, suivez les instructions suivantes :

X%  Dans le menu Modifier, choisissez I'option Edition de solides x Union.

% Sur la ligne de commande tapez : UNION

% Dans la barre d’outils cliquez sur I’icéne

X Seélectionnez la région a laquelle s'applique I'opération (1) et appuyez sur ENTREE.
X Sélectionnez la deuxiéme région que vous souhaitez joindre (2) et validez.

Ir ________ 1
® 4

|

Lo ]

)

@
—
K*x.

-~

-

-] -

5. INTERSECTION DE DEUX REGIONS.

AutoCAD vous permet de créer une région composée en conservant uniquement la partie commune
a plusieurs régions. La commande INTERSECTION supprime toutes les parties non communes aux

objets et produit une région composeée a partir des parties communes restantes :

Pour obtenir une surface par intersection :

% Dans le menu Modifier, choisissez I'option Edition de solides @ Intersection.
Sur la ligne de commande tapez : INTERSECT

Dans la barre d’outils cliquez sur I’icone
Sélectionnez la région a laquelle s'applique I'opération (1) et appuyez sur ENTREE.
Sélectionnez la deuxiéme région (2) et validez.

00}

@) jf"
L

kY
~

=

Remarque : Lorsque vous utilisez la commande UNION ou INTERSECT, l'ordre dans lequel vous

sélectionnez les objets n'a aucune importance. Si certains objets sélectionnés ne forment pas de

régions, AutoCAD les ignore.
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Il Objectif N°B :Réaliser en D.A.O un dessin d’une construction a R. D. C simple avec
terrasse accessible

LES CALOUES ET LEUR UTILISATION

Les calques sont similaires a des couches transparentes dans lesquelles vous
pouvez organiser et regrouper différents types d’informations relatives au dessin. Ses
calques vous aident a structurer votre dessin, notamment s’il est complexe, en différant
niveaux.

Par exemple, dans un dessin d'architecture, vous pouvez consacrez un calque a la
représentation des murs, un 2éme au cablage électrique, un 3éme a la plomberie, etc....

MURS
ETECTRICITE

PLOMBRIE

-

» AutoCAD peut travailler sur un nombre trés grand de calques différents (128).

» Vous pouvez éclairer ou éteindre un calque

» Vous pouvez changer de couleur ou de type de trait.

» Vous pouvez choisir le calque « actuel» ; c.a.d. le calque ou seront construites les entités.

» Vous pouvez « Geler » un calque ; c.a.d faire en sorte que pendant une régénération (ZOOM par
exemple), les entités de ce calque soient ignorées (ce qui accélere la procédure). Inversement, on
peut le «Libérer »

» Si vous utilisez un traceur noir et blanc; Les couleurs attribuées aux calques peuvent servir a

gerer les largeurs de ligne. Lorsque vous affectez chaque couleur a une plume particuliére. Le
traceur utilise alors la plume (ou I’épaisseur de la plume) associée a la couleur du calque.
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CREATION D’'UN NOUVEAU CALQUE :
Pour créer un nouveau calgue :

% Dans le menu Format, choisissez I’option Calque, ou bien cliquez sur I’icone =

% Dans la boite de dialogue «propriétés de calque et type de ligne » cliquez sur le bouton Nouveau
un nouveau calque s’affiche, appelé temporairement (Calque 1)

X Entrez un nouveau nom de calque.
Le nom d’un calque comporte au max. 31 caracteres. Il peut s’agir de lettre, chiffre ou caracteres
spéciaux. Les espaces ne sont pas autorises.

X Pour creer plusieurs calques, validez toujours apres création d’un nom de calque.

% Cliquez sur OK pour sauvegarder la saisie.

Liof Gestionnaire des propriétés des calques

— Filtrez de= calgues nommés N I c ; I
. Houveau upprimer
I.-’-'-.fficher tous les calgues jJ I Inverser le filtre.
I~ Appliquer & la barre d'outils Proprigtés des objets. LCourant | Afficher les détailz I
|I:a|que courant: O
Mom | A | Geler d... | W | Couleur | Type de ligne | E paisseur de... | Style de k... | T..
A o ] =' mBlanc Continuous Par...&faut Coulsur_7 )

1 calques totaux 1 calques affichés

Ok, Annuler Aide

1. PROPRIETES DES CALQUES :

Pour activer un calque associé a une entité :

=

X Sélectionnez I'entité puis cliquez sur I'ic6ne

Pour activer ou désactiver plusieurs calgue :
Lorsqu’un calque est désactivé, il n'apparait plus a I'’écran ni a la papier sur
traceur ou imprimante.

% Dans le menu Format, choisissez I'option Calque, ou bien cliquez sur =
% Dans la boite de dialogue « Propriétés de calque et type de ligne » selectlonnez
les calque que vous voulez afficher ou masquer.
% Cliquez sur I'icbne ampoule pour les activer ou les désactiver.
Vous pouvez également choisir Détails pour la méme fonction.
X% Validez par OK.

Pour geler ou libérer un calque :

Vous pouvez geler des calques pour accélérer les opérations des commandes
ZOOM, PAN et POINTVUE, améliorer la sélection des objets et réduire la
régéneération des dessins complexe. AutoCAD n’affiche pas les objets figurant sur
les calques gelés et ne les reproduit pas sur papier. Gelez les calques que vous
voulez masquer pendant une longue période. Lorsque vous « libérez » un calque
gelé, AutoCAD régénere et affiche les objets de ce calque.

Pour geler ou libérer un calque procéder de la méme maniere que
précédemment, sauf que cette fois ci vous devez cliquez sur I'icbne Geler/Libérer.
Vous pouvez également choisir Détails et sélectionné ou non, I'option Geler pour
geler ou libérer un calque.
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Pour renommer un calque.

% Dans le menu Format, choisissez I'option Calque, ou bien cliquez sur =
X% Dans la boite de dialogue « Propriétés de calque et type de ligne » selectlonnez
un calque que vous voulez renommer puis tapez le nom et validez par OK.
Vous pouvez également choisir Détails pour la méme fonction.

Pour supprimer un calque :

% Dans le menu Format, choisissez I'option Calque, ou bien cliquez sur =
% Dans la boite de dialogue « Propriétés de calque et type de ligne » selectlonnez
un calque ou plusieurs calques puis cliquez sur supprimer et validez par OK.

AFFICHAGE ET L’IMPRESSION D’UN DESSIN

1. AFFICHAGE D’UN DESSIN :
AutoCAD propose de nombreuses méthodes permettant d’afficher les vues de votre dessin.
Lors de I’édition d’un dessin, vous pouvez contrdler I’affichage pour passer rapidement d’une
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zone a I’autre et visualiser le résultat des modifications sur la totalité du dessin, effectuer un
zoom pour modifier I’agrandissement ou un panoramique pour réorganiser I’affichage dans la
zone graphique ou enregistrer une vue et la restaurer pour effectuer le tracé ou afficher des
détails spécifique. Enfin, vous pouvez afficher plusieurs vues simultanément dans une
mosaique de fenétres.

2. FONCTIONS DE ZOOM ET PANORAMIQUE :

Une vue est définie par le facteur d’agrandissement, la position et I’orientation du dessin.
La méthode la plus simple pour changer de vue consiste a agrandir ou réduire la taille de I’image
affichée dans la zone graphique, a I’aide de I’'une des nombreuses options de zoom proposées par
I’AutoCAD.
Un zoom n’a aucune incidence sur les dimensions réelles du dessin. Il modifie simplement la taille
de la vue a I’intérieur de la zone graphique. AutoCAD propose plusieurs méthodes pour effectuer ce
type d’opération : vous pouvez définir une fenétre d’affichage, effectuer un zoom en fonction d’une
échelle déterminée ou afficher le dessin dans sa totalité.

Fenétre de zoom
Zoom dénamicque

Zoom echelle

Centrage

Zoom avant
Fenétre précédeante
Zoom tout

Zoom étendu

Panoramiue en temps réel

Anleeorloeo o

Zoom temps reel

3. L’ESPACE PAPIER ET L’ESPACE OBJET :
Le tracage est I’opération qui consiste a reproduire sur papier un dessin crée dans AutoCAD.
Le tracé peut représenter une seule vue du dessin ou une organisation plus complexe de vues.

L’espace papier permet de définir la présentation d’un dessin en créant des fenétres flottantes
et en ajoutant des cartouches, des bordures te des annotations. Ces modifications n’ont aucun effet
sur le modele du dessin. Les fenétres flottantes crées par cet espace contiennent différentes vues du
modele. Par conséquent, vous pouvez les déplacer, les redimensionner en fonction de la présentation
que vous souhaitez associer au dessin et les disposer comme vous le souhaitez. L espace papier offre
un avantage supplémentaire puisque vous pouvez y dessiner directement des objets, tels que des
cartouches ou des annotations, sans modifier le modele du dessin.

Dans I’espace objet vous travaillez dans des fenétres en mosaique, qui vous permet de créer
le dessin de base ou modele. Lorsque vous modifiez le contenu de I’une des ces fenétres AutoCAD
met automatiquement a jour les autres fenétres affichées a I’écran. Néanmoins, vous pouvez définir
les paramétres d’agrandissement, de point de vue, grille et d’accrochage indépendamment pour
chaque fenétre. Contrairement aux fenétres flottantes, vous étes tenu de tracer une seule vue lorsque
vous dans fenétre en mosaique.
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L’ espace papier ne permet pas d’éditer le modele de dessin dans les fenétres flottantes car
celles-ci constituent des objets. La modification d’un modele donne dans une fenétre flottante n’est

possible que si vous passiez dans I’espace objet.

Lo AutoCAD 2000 - [R1] HEE
_15] x|

Eichier Edition “ue Insérer Format Outile  Dessin Cotation  Modifier Fepétre  Aide

[Dzmghalszay volcnn=tBentEar | ? |

|

”I P d=] L j”. Magenta j”— —— CACHEZ ﬂ” DuCalque ﬂ“ ParCauleur
[vro¢scororvcan  BA|[shdeBmBE 0L <707
- —_—
i | |
/ ! |
o I |
X | | |
X | ] |
| | (':!..4
© | R |
© | - |
'9) =
= | s .l |
+ | |
z | |
@ | |
= I |
L _ _
w IH [4[» [M[%_Dbjet § Présentation] ) Présentation2 { Mecan {  Cartouche 150 A4 [portait]  f

Commande: _  MSPACE
Commande: ' zoom

Commande :

|220.8851, -164.0285, 0.0000 | RESOL| GRILLE|[ORTHO FOLAIRE|[4CCROB) REFEROEJ| EPAISSLIGNE|[DRJET

En procédent ainsi, vous pouvez remanier le modéle de dessin tous en visualisant sa

présentation générale a I’écran.

4. PRESENTATION

Une présentation sert a composer un dessin modele en vue du tragage. Elle
peut étre composée d'un cartouche, d'une ou de plusieurs fenétres et d'annotations.
Quand vous créez une présentation, vous pouvez définir des configurations de fenétres

flottantes pour visualiser des détails différents dans votre dessin.

Fenétre flottante c’est un objet rectangulaire crée dans I'espace papier pour afficher des vues.

Menu Insertion : PRESENTATION
Ligne de commande : PRESENTATION

Entrez I'option de présentation [Copier/EFfacer/Nouv/Gabarit/Renommer/Sauvenom/Etablir/ ?]

<établir> :

Les fenétres flottantes proposent des options d’éditions et de changement de vue

pratiquement identique a celles des fenétres en mosaique. Elle offre cependant une plus
grande marge d’action au niveau de chaque vue (par exemple, geler ou désactiver les calques
de certaines fenétres sans affecter les autres, vous pouvez activer ou désactiver I’affichage
d’une fenétre entiere, vous pouvez également aligner les vues de plusieurs fenétres et les

mettre a I’échelle en fonction de la présentation générale du dessin).

5. PREPARATION DU TRACEUR ET IMPRESSION DU DESSIN :
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Avant de procéder pour la premiére fois a tracer votre dessin, vérifiez d’abord la
configuration de I’imprimante. Pour chaque dessin, on fixe différents parametres, comme le
choix des plumes de la taille et format du papier ou de la fenétre du tracage.
Les parameétres de configuration du traceur déterminent I’espace final du dessin. Ils
permettent de définir les attributs des plumes, I’air de tracé, le format du papier ainsi que
I’orientation et I’échelle du dessin. 1l est donc essentiel de bien maitriser ces différents
parametres afin d’obtenir un tracé aussi précis que possible.
Vous pouvez configurer AutoCAD pour de nombreux périphérique et stocker plusieurs
configurations pour un seul périphérique. Vous pouvez stocker jusqu’a 29 configurations de
traceurs dans le fichier acad.cfg d’ AutoCAD.
Avant de lancer I’opération de tracage, assurez-vous que la table de tragcage ou d’impression
est préte. Aussi vous verifiez qu’il est en sous tension et correctement relié a I’ordinateur. Si
vous utilisez un traceur a plumes, assurez-vous que celles-ci sont bien en place et vérifiiez le
numéro correspondant a I’épaisseur et a la couleur de chacune d’entre elles.
Vous pouvez modifier les paramétres de configuration du traceur uniquement avec la
commande TRACEUR ou fixer leur majorité dans la boite de dialogue affichée par la
commande PREFERNCE. Ces parametres constituent :

La définition des couleurs et des attributs de plumes.

La definition de I’air de tracer et de la sortie.

La définition du format de papier

Le positionnement de la vue par rapport au papier.

La definition de I’échelle du tracé.

YVYVYYVYYVY

Pour afficher la boite de dialogue Imprimer/configuration du traceur.

Utilisez la barre d’outils standard et choisissez I’icone = correspondante a I’impression.
Ou utilisez le menu fichier et choisissez I’option IMPRIMER.
% Qu a partir de la ligne de commande vous tapez : TRACEUR

I11Objectif N°C : Realiser en D.A.O le dessin d’une construction simple (R+1)

Dans cette partie le cours théorique c’est tout simplement la synthése des commandes vues
dans les objectifs A et B
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TP 1 : Méthode du curseur :

ortho active

I. 1.1. Objectif(s) visé(s) :

- Savoir dessin

er des lignes horizontales et des lignes verticales

- Réaliser des entités simples avec ces lignes
- Coter et hachurer ces entités

[.2. Durée du TP:2

h

1.3. Matériel (Equipement et matiére d’ceuvre) par équipe : 2 personnes

a) Equipement :

- 1 micro-ordinateur

- 1imprimante

b) Matiere d’ceuvre :
- Feuille A4 pour impression
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TPN°1 : Méthode du curseur : ortho active

1-Commande : ligne ( ortho active : cliquer 2 fois avec le bouton gauche sur ortho de la barre des
menu ) cliquer sur un point de I’écran c’est le point (a) du dessin

- au point : faire bouger horizontalement vers la droite et écrire 6 puis entrée

- au point : faire bouger vers le haut écrire 2 puis entrée

- au point : faire bouger horizontalement vers la droite et écrire 3 puis entrée

- au point : faire bouger vers le haut écrire 8 puis entrée

- au point : faire bouger horizontalement vers la gauche et écrire 5 puis entrée
- au point : faire bouger vers le bas écrire 2 puis entrée

- au point : faire bouger horizontalement vers la gauche et écrire 4 puis entrée
- au point : écrire ¢ (clore : fermer) puis entrée

2- Commande :cercle : centre (accrochage : depuis I’extrémité ) cliquer sur (a) décalage : @ 3,2 ¢
rayon: 1.5 &

3- Commande : format : style de c6te ( boite de dialogue )
4l .’ Gestionnaire des stylez de cote

Style de caote courant: 150-25
Apercu de: 150-25

Liste: Dezcription

[S0-25
I'I. Tous les styles j

I¥ | hlE pas ienertanenles stles dans (e wishs Fermer I Aide

appuyer sur la touche nouveau : une autre petite boite de dialogue s’ouvre a I’intérieur du précédente
(voir le dessin ci-dessous)
nouveau style : stylel
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L 2%
Style de cote courant: 150-25
Styles: Apercu de; 150-25
[50-25 14.11 Défimir courant
L Houveau style de cote = Houveau.. |
MNouvean style: |st_l,lle1| STl
Cormmencer par: | 150-25 ﬂ Remplacer...
Wtilizatiar: | Toutes les cotes ﬂ Comparer...
Annuler Ajde |
Lizte: ezcpbion
525
|1. Touz lez stulez ﬂ
-

Fermer Aide

puis appuyer sur continuer u

Lt Houveau style de cote: stylel

Lignes et fleches l Teute ] .ﬁ.iuster]

ne autre boite de dialogue s’ouvre :

nités principales] [Inités alternatives] Tu:uléranu:es]

Lignes de co
Couleur: ||:| DuBloc j
Epaizzeur de ligne: |— DuBloc ﬂ

Etendre au-dela dez marques: j
Ezpacement dez lignes de 375 i

baze;

Supprimer. [ Ligne cote1 [ Ligne caote 2

Lignes d'attache

Fointez de fléche

Couleur: | [ DuBloc

ﬂ 1&re: | e Fermée pleine

Epaizzeur de ligne: |— DuBloc

ciote:
Décalage de 'orgine:

Supprimer:
[ Ligne d'attache 1 [ Ligne

cette boite permet d’ajuster
par exemple si on clique sur

Etendre au dels des lignes de |0.0 ﬂ Ligne de repere: | B Fermeée pleine
iE| = T aille:

ﬂ 2EmeE; | P! Fermée pleine

Ll Ll e e

kM arques centrales des cercles

d'attache 2 Type: Marque | Taile lfﬁi

1

-

les différents paramétre de votre nouveau style :

+* lignes et fléches ( voir le dessin ci dessus) :

-ligne de cote :

| OFPPT/DRIF




Résumé de Théorie et Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR
Guide de travaux pratiques

On ne touche a rien pour cet exemple
-ligne d’attache

étendre au de la des lignes de cote : 0.5
décalage de I’origine : 0.2

-pointes et fleches :

1ére : fermée et pleine
2°me : fermée et pleine
ligne de repére : fermée et pleine
taille 105
marques centrales des cercles : 0.5

s texte
Hauteur : 0.5

décalage de la ligne de cote : 0.2
% unités principales :
formats des unités : décimales

précision : 0.00

puis cliquer sur OK de la boite de dialogue nouveau style de cotes
on aura ensuite |"apparition de la boite de dialogue gestionnaire des styles de cote

..« Gestionnaire des styles de cote EHEL
Style de cote courant; stylel
Styles:
150-25 [DrEfinir ggurant
shyle’
MHouveau... | \
Bemplacer... |
Comparer. .. |
Liste: Description
atyle
|1. Tous les shyles j Y
¥ | 1l pas rénertonier le2 stiles dare [Esrets Fermer'\l Aide |

cliquer sur définir courant puis sur fermer
4- Commande : cotation : linaire (accrochage : I’extrémité actif ) et commencer a cliquer sur les 2
extrémités des lignes a coter .
5-Commande : dessin : hachures
cliquer sur palette motif de hachures : cliquer sur celui de I’exemple : OK
échelle : 0.09
cliquer sur choix des points : choisir sur un point intérieur <
cliquer sur apercu des hachures
continuer
appliquer ¢

[OFPPT/DRIF | 43 |




Résumeé de Théorie et
Guide de travaux pratiques

Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

T.U ad|DuUax]]

| OFPPT/DRIF

| 44 |




Résumeé de Théorie et
Guide de travaux pratiques

Module 12 : APPLICATIONS DE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

TP 2 : Méthode des coordonnées relatives :

1. 1.1. Objectif(s) visé(s) :
- Savoir dessiner des lignes inclinées
- Réaliser des entités simples avec ces lignes
- Coter et hachurer ces entités

1.2. Durée du TP:2 h
1.3. Matériel (Equipement et matiére d’ceuvre) par équipe :2 personnes

c) Equipement :

- 1 micro-ordinateur

- 1imprimante

d) Matiére d’ceuvre :
- Feuille A4 pour impression
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TPN°2:Méthode des coordonnées relatives :

1-Commande : ligne (ortho : active) cliquer sur un point de I’écran c’est le point (a)

Au point : 17

Au point : (désactiver ortho) @8.5, 9.5 <

Au point :@-18,7.5¢

Au point :@-7.5,-7¢

Au point : ¢

2-Commande : cotation : linéaire (accrochage « extrémité » actif) : faites la cotation des différentes
lignes a coter.

3- Commande : dessin : hachures (appliquer les commandes de I’exercice précédent).
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TP 3 Utilisation des : « accrochage aux objets »

I.1. Objectif(s) visé(s)

- Savoir les différents types d’accrochages
- Utilisation des différents types d’accrochages pour dessiner avec précision

|.2. Durée du TP:2 h
1.3. Matériel (Equipement et matiére d’ceuvre) par équipe : 2 personnes

e) Equipement :

- 1 micro-ordinateur

- 1imprimante

f) Matiére d’ceuvre :
- Feuille A4 pour impression
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TPN°3 : Utilisation des : « accrochage aux objets »

1-Commande : rectangle : cliquer un point de I’écran, puis écrire @100,50¢

2-Activer I’accrochage de la barre d’état : une boite de dialogue s’ouvre cliquer sur I’intersection et
milieu puis OK

3-Commande : dessin : ligne (accrochage : actif) du point : cliquer sur (a) puis sur (b) c’est a dire on

clique une fois I’extrémité et une fois sur le milieu opposé et ainsi de suite jusqu’a ce qu’on retourne
au point de départ (a)

4- Commande : dessin : ligne (accrochage : milieu) on clique sur © puis on clique sur (d) puis sur (f)
puis de nouveau sur (C).

Ainsi on aura la figure 1 de I’exercice n°3

5-Commande : dessin : hachures

6-Commande : cotation
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TPN°4 : Coordonnées relatives polaires :
@d<angle

1-Dessin : cercle : rayon : 10
2-Dessin : cercle : (accrochage : centre : cliquer sur le centre du ler cercle) : rayon : 30

3-Dessin : ligne : ortho active : (accrochage : centre : cliquer sur le centre du ler cercle)
au point :faire bouger le curseur vers le haut et écrire 75& &

4- Dessin : ligne : ortho désactivé : (accrochage : centre : cliquer sur le centre du ler cercle)
au point : @55<117¢ &

5- Dessin : ligne :(accrochage : centre : cliquer sur le centre du 1er cercle)
au point :@55<63¢ ¢

6- Commande : ajuster
Il faut ajuster toutes les lignes jusqu’a ce que I’on obtient la figure 1 de I’exercice n°4 sans cotation

7-Commande : cotation : coter les différentes lignes a coter
jusgu’a ce que I’on obtient la figure 1 de I’exercice n°4

8- Commande modifier : copier : faire une copie de I’ensemble

9-Commande : modifier : ajuster : ajuster les différents de la figure copiée jusqu’a ce que I’on obtient
la figure 2 du méme exercice.
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TPN°5 :Edition des objets complexe

A/BAIGNOIRE

1-Commande :un dessin : rectangle : cliquer sur un point de I'écran : c’est le
point (a) du dessin puis écrire @ 100,50

2-Commande : modifier : décomposer : cliquer sur le rectangle &
3-Commande modifier : décaler :

- distance de décalage : 10

- choix de I'objet a décaler : cliquer sur ligne horizontale haute
- coOté a décaler : cliquer a l'intérieur du rectangle

- repéter cette opération 4 fois en haut et 4 fois en bas.

4-Commande modifier : décaler :

- distance de décalage : 5&

- choix de I'objet a décaler : cliquer sur la ligne verticale gauche
- cOté a decaler : cliquer a I'intérieur du rectangle

- répéter cette opération 2 fois a gauche et 2 fois a droite.

Ainsi ou aura la figure du haut mais avec 8 lignes horizontales au lieu de 6 lignes.

5-Commande : dessin : arc : par 3 points (activer accrochage : intersection et

milieu) : 1° point : cliquer sur (b), 2°™ 3eme

sur (d).

b,d : ce sont des intersections et ¢ : un milieu

point : cliquer sur (c), point : cliquer

6-répéter la méme chose pour l'arc de droite.
7-Commande : modifier : décaler

- distance de décalage : 5&
- choix de I'objet a décaler : cliquer sur I'arc dessiné en (5)
- cOté a décaler : cliguer a gauche de l'arc

8-Dessin : ligne : (accrochage : extrémité)

- du point : cliquer sur (b)
- au point : cliquer sur (e)
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9-Dessin : ligne : (accrochage : extrémité)

- du point : cliquer sur (d)
- au point : cliquer sur (f)

10-Dessin : cercle :
centre : ( milieu du 3°™ ligne verticale & gauche
rayon : 3¢
11-Faire la méme chose pour le 2°™ cercle
12-Commande : dessin : cercle : centre (accrochage milieu) cliquer sur le
milieu de I'arc a gauche
-rayon : 1,5
13-Commande : modifier : copier :

- multiple (choix du 1* point) : M

- 1% point : cliquer sur le milieu de I'arc & gauche

2°™ point : intersection de la 3°™ ligne horizontale avec gauche
point : intersection de la 4°™ ligne horizontale avec I'arc gauche.

2éme

Une fois qu’on aura dessiné la figure (2) avec la commande effacer : effacer

les lignes inutiles pour obtenir la figure (3).
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B/Réseau rectanqulaire

1-Commande : dessin : rectangle : cliquer sur un point de I'écran : c’est le
point ( a) de la figure puis écrire @ 100,50

2-Commande : modifier : décomposer : cliquer sur le rectangle puis<¢
3-Commande : modifier : coupure (accrochage : milieu actif) :

e 1% point : cliquer sur le milieu de la 1° ligne horizontale
2°™® point : cliquer sur le méme point que précédemment c.a.d le

milieu de la 1°* ligne horizontale...
Ainsi on a coupé cette ligne en 2 parties égales.

4-Commande : format : style de point : un tableau de styles de point s’ouvre
cliquer sur le type : X puis su r OK
5-Commande : dessin : point : diviser :

e choix de 'objet a diviser : cliquer sur la ligne verticale droite
distance : 50 /3¢
6-Commande : dessin : point : diviser :

e choix de 'objet a diviser : cliquer sur la partie droite de la ligne
horizontale coupée
e distance : 50 /4 ¢

7-commande : modifier : copier ( accrochage : nceud et extrémité actif) choix
de l'objet : la ligne verticale droite

multiple (choix du 1* point de déplacement) :m<

1° point de déplacement : cliquer sur I'extrémité (b)

2°™ point de déplacement : cliquer sur le nceud (c)

point de déplacement : cliquer sur le nceud (d )

point de déplacement : cliquer sur le nceud (e )

point de déplacement : cliquer sur le nceud (f ) puis sur ¢

2éme

2éme

2éme

Répéter la méme chose pour la partie droite de la ligne horizontale coupée.
8-Charger les types de lignes : ajouter AXE

9-Cliquer sur propriétés de I'objet :

e choix de 'objet : cliquer sur les lignes intérieures ( voir figure)
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e une boite de dialogue s’ouvre :
e sur type de ligne : cliquer sur axe
e couleur rouge puis sur OK
10-Commande : cotation : linéaire (accrochage extrémité actif) : coter les

différentes lignes

ainsi si on suit correctement les différentes étapes on aura la figure (1)

11-Commande : modifier : réseau :

polaire ou rectangulaire : r¢

choix de I'objet : cliquer sur le cercle ¢

nombre de rangées : 2¢

nombre de colonnes : 3¢

distance entre rangées : 50 /3 ¢

distance entre colonnes : 50/4 ¢

12-Commande : dessin: cercle (accrochage :depuis l'intersection )
cliquer sur (a): décalage : @ 25,25 ¢

rayon : 5&

13-Commande : PEDIT¢

choix de I'objet : cliquer sur la ligne verticale du milieu
voulez vous le transformer en poly ligne : &

clore, Epaisseur .............. ced

entrer la nouvelle épaisseur : 2

Ainsi on aura a la fin la figure (2)
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TPN°6 : LOCAL AVEC ESCALIER TOURNANT

Fichier :
e nNnouveau
e cliqguer sur commencer avec un brouillon
e 0k
Dessin : ligne
du point : on clique sur un point de I’écran c’est le point (a)
au point : (ortho actif) 10.00
au point : 8.50
au point : 16.00
entrée
Dessin : ligne
e ligne du point : (accrochage extrémité ) cliquer de nouveau sur
le point (a)
e au point: @ 15.00 < 240
e entrée
Modifier : raccord
e R :entréee
e R:2.20
e Sélect 1* objet : ligne inclinée
e Sélect 2°™ objet : ligne en bas coupant la ligne inclinée
Dessin : contour
e choisir un point : cliquer a I'intérieur du dessin
e entrée
6- Modifier : décaler
e distance de déecalage : 0.2
e choix de I'objet a décaler : on clique sur le conteur
e cOté adecaler : vers I'intérieur
7- Dessin : rectangle
e 1% coin (accrochage : depuis I'extrémité) : cliquer sur le point le
plus haut a droite
e décalage : @ -4.40, 1.00 puis entrée
e autre coin: @ -2.00,-2.00 puis entrée 2 fois
8- Modifier : ajuster
e choix del'objet : entrée
e choix de I'objet a ajuster : toutes les parties dépassant votre
dessin
9- Dessin : cercle :
e centre: (accrochage : centre) : cliquer sur le centre du raccord
e rayon : 2.00 puis entrée

-
1

e
e 6 o o o

S w
1 1

'
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10- Dessin : cercle : centre et rayon
e centre: méme centre que le centre du cercle déja tracé
e rayon: 0.5: entrée 2 fois
11- Dessin : ligne
e du point (accrochage : centre) cliquer sur cercle
e au point: (accrochage : proche de) : cliquer sur le cercle
e entrée 2 foi
12- Modifier : ajuster
e choix de l'objet : entrée
e choix de lI'objet a ajuster : cliquer sur la partie de la derniére ligne
dessinée qui dépasse le petit cercle
13- Modifier : réseau
choix de I'objet : ligne tracée en 11
polaire ou rectangulaire : P : entrée
centre de répétition : accrochage centre : cliquer sur le cercle
nombre de copies : 19 entrée
angle a décrire : 270 : entrée
rotation (0) : entrée
14- Cliguer sur les marches cachées : puis sur propriétés
e types deligne: cachée
e puis sur OK
15- Modifier : coupure
e choix de I'objet : depuis le point (cliquer sur le point intérieur de la
ligne inclinée) décalage @ 0.10< 240
e 2°™ point : @ 0.90 < 240 : 2 fois entrée
16- Dessin : ligne
e du point: (accrochage extrémité): cliquer 1°® point de la
coupure
e au point: @ 0.9< 330
e entrée 2 fois
17- Dessin : arc : choisir (départ, centre, fin)
e point de départ : 2°™ point de la coupure
e centre: 1° point de la coupure
e point final : extrémité de la ligne tracée en 17
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TPNS8 : Réalisation des plans d’un dépot
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Durée 4h

1840

Travaux a réaliser :
- Faites la saisie de la vue en plan

- Faites la cotation

- Reéaliser les Indications 17

des différentes piéces
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