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Le Portail http://www.ista.ma

Que vous soyez étudiants, stagiaires, professioreterrain, formateurs, ou que vous soyez
simplement intéressé(e) par les questions relatates formationsprofessionnell, aux meétiers,
http://www.ista.ma vousSpropose un contenu mis a jour en permanence et richement illustré avec un suivi
quotidien de l'actualité, et une variété de ressources documentaires, de supports de formation ,et de
documents en ligne ( supports de cours, mémoires, exposés, rapports de stage .. )

Le site propose aussine multitude de conse et des renseignements tres utiles sur tout ce
concerne la recherche d'emploi ou d'un stay : offres d’emploi, offres de sta, comment rédiger
sa lettre de motivation, comment faire son CV, cannse préparer a l'entretien d’embay, etc.

Les forumshttp://forum.ista.ma sont mis a votre disposition, pdaire part de vos expérienct
réagir a I'actualité, poser dgsestioinements, susciter des réponsdshitez pas a interagir av
tout ceci et a appomeotre pierre a I'édific

Notre Concept

Le portail http://www.ista.ma est basé sur un concept de gratuité intégrale du contenu & un modeéle
collaboratif qui favorise la culture d’échange et le sens du partage entre les membres de la communauté ista.

Notre Mission

Diffusion du savoir & capitalisation des expériences.

Notre Devise

Partageons notre savoir

Notre Ambition

Devenir la plate-forme leader dans le domaine de la Formation Professionnelle.
Notre Défi

Convaincre de plus en plus de personnes pour rejoindre notre communauté et accepter de partager leur
savoir avec les autres membres.

Web Project Manager

- Badr FERRASSI : http://www.ferrassi.com

- contactez: admin@ista.ma
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

Durée : 24 H

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

* COMPORTEMENT ATTENDU
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit connaitre les différents

types de calendrier de travaux et établir chaque ty  pe de planning qui
s’utilise sur chantier, en conformité avec les notions et les principes suivants.

» CONDITIONS D’EVALUATION

A partir :
»Des connaissances accumulées,
»De son travail individuel,
=Des questions de cours,

A l'aide :

= Des tableaux et des schémas figures,
= Des dessins et images de chaque méthode du planning,
= D’une documentation pertinente : lois, reglements, etc.

» CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

» Bonnes connaissances des notions des taches, taches
élémentaires, liens, contraintes, etc.

» Bonnes connaissances des différentes méthodes pour établir un
calendrier de travaux,

» Bonnes connaissances des différents types du planning qui
s’utilisent sur le chantier pendant I'exécution d’un projet.
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Guide de travaux pratique

Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE

TRAVAUX

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

* PRECISIONS SUR LE
COMPORTEMENT ATTENDU

1. Connaitre les documents qui sont
nécessaires pour un calendrier de
travaux.

2. Définir quelles sont les taches
composantes d’un projet.

3. Etablir la chronologie des travaux,
qui donnent les liens entre les
taches.

4. Définir toutes les contraintes qui
conditionnent les liaisons entre les
taches.

5. Pouvoir concevoir chaque type de
calendrier et le planning
nécessaire.

YV VYV

YV VYV

YV V

VVVVY

* CRITERES PARTICULIERS DE
PERFORMANCE

Connaitre un cahier des clauses
administratives et particuliéres
(CCAP).

Connaitre un plan d’exécution.
Connaitre un détail estimatif.
Connaitre un devis descriptif.

Notion de tache composée.
Notion de tache élémentaire.
Pouvoir partager un projet en taches.

Maitriser les procédées et les
technologies d’exécution.

Connaitre le chaine et les étapes de
réalisation d’un batiment.

Connaitre les contraintes externes.
Connaitre les contraintes internes.
Pouvoir analyser toutes les
contraintes d'un projet.

Savoir-faire un graphe.
Savoir-faire un planning.
Connaitre la méthode PERT
Connaitre la méthode GANTT
Connaitre un chemin critique

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP




Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT AVOIR LES SAVOIR, SAVOIR FAIRE OU SAVOIR —
ETRE NECESSAIRES POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS PREMIER NIVEAU,
TELS QUE :

% Avant d’apprendre a connaitre les documentes nécess  aires:

Connaitre quelles sont les données d’'un C.C.A.P.

Connaitre quels sont les plans d’exécution et quelle vision offrent-elles.
Connaitre I'importance d’un détail estimatif d’un projet.

Identifier les données d’un devis descriptif ou C.C.T.P.

pwbhPE

% Avant d’apprendre a connaitre les taches :

Connaitre la difference entre une tache élémentaire et une tache composée.
Pouvoir partager un projet en tdches composées et élémentaires.

Connaitre les éléments principaux d’une tache élémentaire.

Connaitre les temps élémentaires pour chaque type de tache éléementaire.

PwbdPRE

+« Avant d’apprendre a connaitre les contraintes :

1. Définir les contraintes externes et connaitre leurs types.

2. Définir les contraintes internes et connaitre leurs types.

3. Pouvoir déterminer les moyens : matériels, humain, financiére ; qui sont
nécessaires pour la exécution d’un projet.

% Avant d'apprendre a connaitre les méthodes de plani  fication :

1. Connaitre la différence entre un graphe et un planning.

2. Pouvoir établir un chemin critique.

3. Connaitre la différence entre les méthodes PERT et GANTT

4. Pouvoir établir un planning pour : travaux, approvisionnement, financier, etc.
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

PRESENTATION DU MODULE

Le module : « Etablissement d’'un calendrier de travaux»
s’apprend pendant le troisieme semestre de formation, donc pendant de
la deuxieme année de formation. Le module a une durée de 24 heures et
il est réparti en tranchés de 4 heures par semaine, pendant 6 semaines.

Cet module est congu autour du processus de la construction de
batiment. Les théemes développés recouvrent a la fois des types des
plannings qui s’utilisent sur chantier, les différentes méthodes pour
planifier 'exécution des travaux et mettre en évidence toutes les liaisons
qui interviennent dans la réalisation d'un ouvrage.

L’'importance des grandes étapes de déroulement des activités
d’'apprentissage des « Etablissement d’'un calendrier de travaux » , est
de connaitre le but et les objectifs suivant :

Durée : 24 heures
 Théorie = 14 heures
* Pratiqgue = 8 heures

+ Evaluation = 2 heures

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 5]




Résumé de Théorie et
Guide de travaux pratique

MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
TRAVAUX

MODULE N°20 :

ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER DE TRAVAUX

RESUME THEORIQUE
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

A. GENERALITES

X L’action du conducteur de travaux s’appuie sur la planification des
taches. Coordonner c’est avant tout prévoir les différentes actions qui
aboutissent a livrer, en temps voulu et dans les meilleures conditions,
I'ouvrage dont on a la responsabilité.

X Cette prévision est obtenue par la planification, c’est-a-dire par la
décomposition de I'ouvrage a construire en taches ou interventions et par
la mise en ordre logique de ces travaux. Pour cette raison le planning est
le meilleur instrument de réduction de I'erreur inhérente a toute prévision.

X La décomposition d’'un ouvrage en taches élémentaires auxquelles
on attribue des durées d’exécution ainsi que I'application de contraintes
entre ces taches — contraintes préalablement définies et méme
standardisées — permettent de déterminer «a priori » les dates de début
de chaque travail et la date de livraison de l'ouvrage.

l. B. TACHES

B.1. Les taches élémentaires

Une opération est décomposable en taches élémentaires quand elle
est susceptible d’étre éclatée en une suite finie de taches, dont I'exécution
successive est jugée équivalente a la réalisation tout entiére. Cette situation
est représentée dans la figure suivante :

C
T T
B B8 B BB
Es Esr Esr Ef E/ Es Er
Et Et Et Et Et Et Et Et Et
TeTeTeTeTeTeTe Te Te Te Te
Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am

Dans ce schéma on trouve :
C —représente le chantier,
Tr — représente une tranche de construction,
B — représente un batiment,
Es — représente un escalier d’'un batiment,
Et — représente un étage d’'un escalier,
Te — représente une tache élémentaire,
Am — représente un article du métré.
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

Définition :  Une tache élémentaire (ou un élément) est un travail de courte
durée, réalisée en un lieu unique, par une équipe qui appartient a un seul
corps d'état, c’est-a-dire qu’elle doit respecter a la fois les trois unités
suivantes : le lieu, I'action et le temps.

s+ Pour étre plus précis sur la définition de la tache élémentaire, pour étre
conforme a cette appellation elle doit répondre aux critéres suivants :

a. Etre positionnée chronologiquement, c’est-a-dire que sa date de
début «tp » devra étre bien précisée.

b. Etre limitée dans le temps — et d’habitude cette caractéristique de
durée est une donnée, que I'on peut fait sortir par des tables de
temps élémentaires.

c. Etre caractérisée par des moyens, comme :

- main d’'ceuvre,
- matériels,

- matériaux,

- codlts, etc.

*%* Les taches élémentaires sont du type suivant :

a. Les taches travaux — qui sont créées a partir des résultats du métre,
donc pour chaque article du métré qui existe dans une unité
d’ceuvre de planification, nous pourrons faire correspondre une
tache élémentaire.

b. Les tAches approvisionnement — qui sont créées a partir des taches
travaux et la valeur de cette tache est un pourcentage de la valeur
de la tache compléte.

C. Les taches coordination — qui servent & indiquer sur un planning
certaine étapes comme :

- le début des travaux,
- le contrdle,
- laréception, etc.

d. Les taches administratives — comme sont celles pour Maitre

D’Ouvrage, etc.

Représentation symbolique d’'une tac  he : la tache élémentaire sera
représentée par un rectangle ou un carré a l'intérieur duquel on inscrit
le nom de la tdche élémentaire. Elle pourra étre définie par trois
éléments :

- ta— date de départ de tache «A »,
- fa—date de fin de tache «A »,
- da—durée de I'exécution de la tdche «A »

% Entre ces éléments il y a la relation de suivante :

da=fa-ta
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

En figure suivante est représentée une tache élémentaire avec ses éléments :

A
tA" fA

B.2. Les taches composées

+ Une tadche composée regroupe des taches élémentaires de méme nom,
qui appartiennent a différentes unités d’ceuvre de planification (voir
schéma suivante) :

C
Tr I Tr
BB BB B
Es €7 Es Es Es Es Es
Et Et Et Et Et Et Et Et Et
7/ /AR N AN N
C [Je’/[Tel| Te / T | \Tel\ Te ] \ Tel

¢ [Te Te\ Te Te )} Te)\ Te | Te | ]
TC [_Te Te Te Te Te Te Te |

Dans ce schéma : C — représente le chantier,
Tr — représente une tranche de construction,
B — représente un batiment d’habitation,
Es — représente un escalier d’'un batiment,
Et — représente un étage d’un escalier,
TC — représente une tache composée,
Te — représente une tache élémentaire.

% Une tache composée doit respecter les regles suivantes :

a) Une tdche composée ne regroupe en aucun cas deux taches
élémentaires qui appartiennent & une méme unité d’ceuvre de
planification.

b) Une tache composée renferme au moins une tache élémentaire.

c) Un systéme de planification doit permettre de regrouper au moins 30
des taches élémentaires dans une tache composeée.

d) Dans la planification des travaux, un ensemble des taches qui
représente le déroulement logique de la construction est appelé sous
— réseau.

e) Dans la planification par la méthode des taches composées, un sous —
réseau regroupe des taches qui représente la construction de plusieurs
unités d’ceuvre de planification.

f) Ces unités d’'ceuvre sont rassemblées dans un sous — ensemble de
planification qui peut étre assimilé a un tableau.

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 9]




Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

l. C. CONTRAINTES

X/

% Les taches élémentaires sont interdépendantes et leurs liaisons sont
appelées contraintes.

Définition :  un lien est I'indication d’une relation d’ordre entre deux taches.
Si on crée un lien entre une tache «B» et un succédant «C», on peut
dire que :
- lorsque «C» ne peut commencer que si la tache «B» est
terminée ;
- lorsque aucune autre tache n’est pas prévue entre «B» et
«C», comme en figure n°4 :

A B ] D
=

C’est-a-dire qu’a chaque lien correspond une contrainte
généralement technique, qui se traduit par un nombre de jours qui séparent
le début de la tadche succédant «B » de début (ou de la fin) de tache «A ».

% On peut dire gu’une contrainte est une exigence qui peut étre imposée
par les éléments suivants :

a) Latechnologie - silatache suivant «B» on ne peut pas commencer
gu’apres I'exécution de la tache précédente «Ax».

b) Le matériel — par exemple une grue ne pourra pas desservir qu'une
certaine quantité des matériaux dans un temps donné.

c) La main-d’ceuvre - sil'on ne veut pas dépasser un certain effectif sur
le chantier, on ne pourra pas exécuter deux taches en méme temps,
méme si I'organisation le permet.

d) Le climat — par exemple on ne pourra pas exécuter d’enduit, méme si
les cloisons sont montées, si 'on est en période de gel.

e) Les finances - sil'on veut limiter un débours mensuel, il faudra tenir
compte du montant de celui-ci, méme si une série des taches sont
exécutable en méme temps.

¢+ Par rapport des ces éléments, les contraintes peuvent étre classifiées en :

1. Contraintes de type potentiel _ — ce sont celles qui sont affectées
uniquement de nécessités chronologiques.
2. Contraintes de type cumulatif _ — ce sont celles qui sont en outre

affectées des nécessités technologiques on de fagon plus générale
liées aux moyens mis en ceuvre.

3. Contraintes de type disjonctif __ — qui en dehors des toutes les
précedentes ont en plus des incompatibilités.

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 10|




Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

+ Par rapport de celles trois types des contraintes on peut de la méme fagon
de classer en trois groupes et les problémes d’ordonnancement :
1. Le probléeme central _— son objet est 'analyse de temps d’exécution.
2. Le probleme cumulatif _— qui prend en compte a la fois les contraintes
de type potentiel et celles de type cumulatif.
3. Le probléme disjonctif _— qui prend en compte la totalité des
contraintes, mais il est trés peu utilisé en pratique.

+« Par rapport a la maniere comme s’exerce la liaison entre deux taches, les
contraintes peuvent étre classifies-en :
1. Contraintes internes _— qui s’exercent entre deux €léments
consécutifs d'une tdche composée et sont :
- le non chevauchement,
- la continuité
2. Contraintes externes _— qui s’exercent entre des €léments qui
appartiennent a deux taches composées différentes. Ces contraintes
externes peuvent étre :
a) contraintes positives — quand elles permettent de situer une tache
succédant «S» derriere une tache antécédente «A», voir schéma :

calendrier] |7 e B 8.6 ”
P O S|UOP|

07|04 I
06| 03 N> g

05| 02 A BATI

04| 0l /m/// A o)

b) contraintes négatives — qui permettent de situer une tache
succédant «S» avant la tache «A», voir schéma suivant :

calendrier m 2 %6 ‘ 3 y/ AR

posfuoe :

09 |04 Yoo P

08 03 A /' 8 B

07|02 | | J/ 1F 5 \ %

os|ol | |/ A / .
\
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

+ Représentation symbolique d’'une contrainte
D’habitude une contrainte est représentée dans le graphisme par une liaison
entre deux taches, comme sur la figure suivante :

Donc on peut dire que Cga représente la contrainte qui s’exerce entre
celles deux taches, A et B. Une contrainte part toujours de la droite de rectangle
gui représente la tache «c6té fin », pour joindre le c6té gauche de la tache
suivant «c6té début », donc il faut bien lire que la tache B ne se ferra qu’apres la
tache A.

l. D. GRAPHE

On peut dire que le probleme de I'ordonnancement reste donc la
décomposition en taches élémentaires d’une opération que I'on souhaite, et
ensuite elles doivent ordonner en un ensemble rationnel, qui reconstitue
'opération.

Définition : la représentation symbolique de toutes les taches élémentaires sous
forme de rectangle et de toutes les contraintes sous formes de liaisons, va
entrainer un schéma appelé graphe.

Par exemple pour construire une maison on peut faire un graphe comme ca :

DEPART

"
Menuiserie

7. 17
Enduit int. Sols durs
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

opérations il doit contenir de termes de temps, pour permettre les actions suivantes :
1.

2.

Mais d’habitude un planning (ou un graphe) au départ de I'enchainement des

Indiquer aux corps d’état qui participent a la construction d’un ouvrage, les
taches qu'ils doivent réaliser dans la période a venir (la semaine ou le mois).
Préciser a ces corps d’état les dates prévues de déebut des taches, leur durée
et les effectifs nécessaires.

Contréler régulierement I'avancement des travaux pour déceler les retards.
Pointer une fois par mois les travaux terminés afin qu’ils soient payés aux
entreprises, etc.

+ A la cause de cette raison, on doit attribuer une valeur de temps pour
chaque tache élémentaire, valeur qui s’appelle temps élémentaire.

+ Cette nouvelle donnée sera introduite dans la représentation symbolique de
la tache élémentaire comme en figure n°9 :

A dA ici peinture | 6

% Si une contrainte est un temps qui s’écoule entre deux départs des taches
directement liées, cette liaison peut étre illustrée de la maniere suivante :

A o2 B |io

+ Donc le calage au plus tét d'une tache composée consiste a rechercher la
date de début au plus t6t de tous ses éléments.

+ Le programme de calage au plus tot effectue le calage des taches dans
I'ordre donné par des liens.

+ Les taches sont calées provisoirement a l'aide des contraintes externes —
au fur et a mesure du calage des antécédentes et puis les contraintes
internes appliquées a une tache donne a chacun de ses éléments une date
de début définitive.

+« Pour cette raison le programme de calage au plus t6t est utilisé pour :

a) Avant I'adjudication des travaux — pour la création initiale de planning a
partir d’avant meétré.

b) En période de préparation du chantier — quand on introduit les données
particuliéres propres aux entreprises.

c) En période de construction — chague mois, aprés pointage des travaux
terminés afin d’obtenir la nouvelle prévision.

- en cour du mois, lorsque des données de planification,
autre que celles du pointage des taches, ont été
modifiées.

% Le programme de calage au plus tot peut effectuer le calage des taches

composées qui appartiennent a :

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 13|




Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique TRAVAUX

- un sous-ensemble de planification ;
- plusieurs sous-ensembles de planification d’'un méme
chantier ;
- plusieurs sous-ensembles de planification de chantiers
différents.
¢ Chaque sous-ensemble de planification qui est traité dans le programme de
calage au plus tét est indiqué sur une carte a parametres qui a la forme
suivante :
- numéro de société,
- numéro de chantier,
- numéro de sous-ensemble de planification,
- date minimale de calage ;

Définition :  lorsqu’une tache de début n’a aucune antécédente, la date de
début de ses éléments est d’abord la date minimale de calage.

+¢ Les contraintes internes (non — chevauchement et continuité) donnent
ensuite aux éléments d’'une tache début leur calage définitif.

+¢ La tache début est calée par rapport & chacune de ses antécédentes a
I'aide des contraintes externes, puis le programme de calage au plus t6t applique
a cette tache les contraintes internes qui lui sont propres.

+¢ Lorsqu’une tache début est définitivement calée, elle est stockée dans une
table, comme en figure suivante :

+¢ Les taches composées qui vont vers 'aval du tracé ne sont pas reliées au
réseau principal, forment des antennes descendantes . Par exemple en
figure n°12 les taches 50 et 60 forment une antenne descendante
commandée par la tache 40 :

¢ Les tAches composées qui vont vers I'amont du tracé ne sont pas liées au
réseau principal, forment des antennes remontantes . Par exemple en
figure suivante, les taches 50 et 60 forment une antenne remontante
commandée par la tache 70 :

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 14|




Résumé de Théorie et
Guide de travaux pratique

MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
TRAVAUX

Application :

Soit une opération «O» avec :
* Pour liste des taches élémentaires : A, B, C, D, E, F, GetH;
* Pour liste des contraintes les impératifs suivants :

A précede B et E,

B précede E, G et H,
C précede A et G,

D précéde A,

E précede H,

F précéde C,

G précede H ;

A partir de ces données on peut tracer le graphe suivant :

=

=)

C E

contraintes :

1

Mais malheureusement, ce graphe «spontané» sans recherche
esthétique, donne un résultat peu clair. Alors il faut définir immédiatement,
avant méme son élaboration, certaines données de base tirée de la liste des

» Les taches de départ — seront celles qui ne sont précédées par aucune
autre tache, par exemple F et D.

» Les taches d’arrivée — seront celles qui ne précédent aucune autre
tache, donc non cité dans la liste de contraintes, par exemple : H.

* A patrtir de ces éléments, la représentation du graphe définitif pourra
étre comme ceci :

J— 1

A 1 B E

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP
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E. CALCUL DE DUREE

+ Le probléme central de 'ordonnancement consiste a rechercher la
durée de réalisation d’'une opération et en regle générale, sa durée
minimale.

% Si pour une tache élémentaire la durée est une donnée (un temps
elémentaire) pour les contraintes cette durée doit étre calculée.

% A partir de ¢ca on peut déterminer la durée moyenne élémentaire d’'une
tache composée a I'aide de la formule suivante :

d X des durées
m.e. = R TY CY T
_ n d’éléments

Dans laquelle : d.m.e.=représente la durée moyenne élémentaire de
la tache composeée,

2 des durées =représente la somme des durées des
taches élémentaires regroupées dans la
tache composeée,

«n» déléments =représente le nombre de taches
elémentaires regroupées dans la tache
composeée,

+ Nous appelons durée élémentaire de référence, la durée maximale que
devraient avoir les taches élémentaires répétitives d’'un sous-ensemble
de planification afin que le chantier soit réalisé dans le délai prévu, sans
gu’il soit nécessaire de multiplier les équipes.

« Alors, lorsque le délai de construction du chantier est une donnée, cette
durée élémentaire de référence est obtenue par la formule suivante :

_ dc~(ds +du’)
L

d.e.r.

Dans laquelle : d.e.r. = représente la durée élémentaire de référence,

dc représente le délai global de construction (en
jours ouvrés),

ds =représente le délai de sécurité pour congeés,
intempéries et aléas,

du =représente la durée habituelle de construction
d’une unité d’'ceuvre répétitive,

nu =représente le nombre d’unités répétitives
% A partir de cette relation, la durée globale d’'une tache composée, est
donne par la formule :

| D.GR. = d.e.r. (Pos: — Pos,)]
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o

K/
A X4

Dans laquelle : D.G.R.
= représente la durée élémentaire de référence,

% En ce qui concerne les contraintes, nous pouvons calculer le temps
d’'une contrainte externe par exemple a I'aide de formule suivante :

= représente la durée globale de référence,
d.e.r.
Posd = représente la position de dernier élément de
la tAche composée dans le sous-ensemble de

planification,
= représente la position du premier €lément de

POsp
la tiche composée dans le sous-ensemble de
planification,

dSe = daein + K.Daei-n - K’ Dse i K”

Dans laquelle : d — représente le début d’'un élément,

Si on met pour chaque tache les temps de début, élémentaires et de
fin, le graphe devient :

S — représente un élément de la succédant S,
a — représente un élément de I'antécédente A,
e — représente la position (abscisse) de I'élément dans
le sous-ensemble de planification,
n — représente le décalage de position,

D — représente la durée,
K — un parameétre multiplicateur de la durée d’'un élément

de l'antécédente,
K’ — un parameétre multiplicateur de la durée d’'un
élément de la succédant,
K” —un parameétre additionneur,

%Z} ~{03
cem | " OEE %
/
L
[Zz]
BED
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++ Quand on utilise et la formule de calcul des contraintes, un sous-ensemble de
planification pour la construction d’'un ouvrage, peut étre figure dans une table :

Société : 05 LA GIRANDE LSous-Ensemble de Planification n° IJ
Chantier : 21 Les MIQUELOTS au 15-10-76 Page 1
Tache antécédente Téache succédente C|K|K|n
(Extrait)
0010 | Ordre de service 1010 [clbture de chantier 2 1 |+ 5
1020 {installation de chantier{ 2 | 1 |+ §
1030 |{panneau de chantier 211 |+10
1040 | implantation 2 (1 |+ 5
1040 | implantation 2020 |fouilles en puits 211
2020 | fouilles en puits 2030 | C. béton en fond. 210 |+ 3
2030 | G. béton en fond. 2050 | fondations 210 |+ 5
2050 | fondations 2100 | plancher sur V.S. 2 1
2100 |plancher sur V.S. 3010 | tunnels 211
3010 |tunnels 7510 {élect. incorporée 110+ 1
3400 | menuis. incorporée 110 |+1
6300 | ouvrages en terrasse 2 1
6320 |acrotéres 2 1
3020 | décoffrage tunnels |1 |+2
3020 |décoffrage tunnels 3100 | magonnerie étages 1 1
3190 [cuvette ascenseur 1 1
5150 | escalier préfab. 1)1 +1
3140 |ragréage murs et P.H. | 1 1
3100 | magonnerie étages 4040 | seuils des baies 1 1
4050 |appuis des baies 1 1
0900 | tragage cloisons 1 1
4040 |seuils des baies 3300 | menuiserie ext. 1 1
4050 |appuis des baies 3300 | menuiserie ext. 1 1
0900 |tragage cloisons 3111 |cloisons doubl. éq. 1 1 1
3112 |cloisons doubl. éq. 2 1 1
7310 | ventilation méca. 1 1
3300 | menuiserie ext. 3306 |appro. menuiserie ext. | 3 | 1
3290 {enduits extérieurs 1 1
3111 |cloisons doubl. éq. 1 111
3112 |cloisons doubl. éq. 2 1 1
7310 | ventilation méca. 7400 |chutes EP EV 1 1
6320 {acrotéres 6540 | mise hors d’eau 2 1
6530 | ouvrage en terrasse 6540 » 2 1
7400 {chutes EP EV 6540 » 2 1
6540 | mise hors d’eau 3111 jcloisons doubl. éq. 1 1 1 -1
3112 (cloisons doubl. éq. 2 1 1 ~1
3111 |cloisons doubl. éq. 1 | 3410 |huisseries bois 1 1
3112 |cloisons doubl. éq. 2 | 3410 |huisseries bois 1 |1
3410 | huisseries bois 7520 |électricité huisserie 1 1
3416 |appro. huisseries 4 |1 |+10
3416 |appro. huisseries 9110 |impression huisseries | 2 | 1
7520 |électricité huisserie 3120 |cloisons distribution 1 1
3120 |cloisons distribution 7470 |baignoires 1 1
3511 |plinthes bois éq. 1 1 1
3512 |plinthes bois éq. 2 1|1
7410 {colonnes EF EC 1 1
7470 | baignoires 7476 |appro baignoires 311
4210 |carrelage 1 1
3820 |fajence 1 1
4210 |carrelage 7420 |plomberie logements 1 1
3820 | faience 7420 | plomberie logements 1 1
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l. F. CALENDRIERS ET MARGES

Définition : un calendrier est une table de correspondance qui permet
de traduire en jours calendaires les calages des taches, qui sont
calculés en jours ouvrés.

t012A34567891011

B

||

9

% Chaque chantier est muni de deux calendriers :
- le calendrier opérationnel,
- le calendrier contractuel,

% Le calendrier opérationnel — est caractérisé par les faits suivants :
- le premier jour du calendrier est le jour du début des travaux
- il est prévu avec des «marges».

» Pour tracer un calendrier de ce type, aprés calage au plus tot des
taches, on obtient le planning au plus t6t de la construction d’ouvrage, c’est-a-dire
le planning «opérationnel».

» Ce planning se termine avant la fin du délai contractuel de construction
d’ouvrages, avec une valeur des marges, comme sur la figure suivante :

moir | 4] 23 4]5s]els]e a3l w1l

L

» Ces marges représentent les aléas, les intempéries, les congés, etc.
> Le retard dans la construction des ouvrages commence lorsque le délai
contractuel est prévisionnelle ment dépassé, compte tenu des marges.

taches

=X
[y

/

+» Le calendrier contractuel - représente le calendrier d’aprés que, I'ouvrage
doit étre transféré au propriétaire. Ce calendrier s'utilise pour :
+ Etablir le planning opérationnel joint aux pieces du marché,
¢ Pour le calcul des paiements prévisionnels,
¢ Pour le calcul de la marge répatrtie.

Un calendrier de ce type représente méme tache qui sont dans la figure n°
19, dans un schéma comme en figure suivante :
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moisx | 1 T2 3 v [sTel3]a]as

]

,* l
+« Pour mieux relever la différence qui existe entre celles deux types du

calendrier on peut les superposer comme la figure suivante :
moisol T 1 2] 81 4165]6[7[8]9]I10
]

10 f 14 [12] 43 [

ra

taches i
comporées \

]
|

|
I
|
' '.
L du N ‘ lI
I';_______évrc'c initiale do F\annina ——f—-'l‘-""‘"j"—"i‘
e———————— delai  centractuel :

K/

« Le calcul d’'une marge : la marge répartie d’'une tache élémentaire est
calculée par la formule suivante :

M.Rs = szM dIS — M.Rc

Dans laquelle : s
M.Rs
d2$

représente un élément d’'une tache composée,

représente la marge répartie de cet élément,

représente la date de début d’élément par le

calendrier opérationnel,

dis =représente la date de début d’élément par le
calendrier contractuel,

M.Rc = représente le nombre de jours de marge

consomme a la date de calcul.

Calendrizr oréro\:ionne\
A s 3 s .6 1,8 9 o

P\anninj o‘.wirat\'ovmc\

e

[’\arcjcs [ —

" TJache A

s
Calendrier ° contractuel
A 2,3 u .5 S k S ] 9 Jdo

— 2t
Plarmihﬁ Y contractuel "

Tacke A
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I. G. LE CHEMIN CRITIQUE

+« Dans un tracé de sous réseau les taches composées qui ont une marge
nulle sont généralement situées sur une branche qui s’appelle chemin critique.

% Les taches élémentaires qui se trouvant sur le chemin critiquent sont
appelées taches critiques.

+ Les taches situées sur un chemin critique, avec sa marge nulle, entraine
« ipso facto » avec ses retard un recul de la date de fin du planning.

% S’il est nécessaire d’apporter des modifications a la durée globale du
planning, alors c’est sur les taches critiques qu’il faudra réfléchir pour étudier les
ameliorations possibles du délai global.

+¢ Pour illustrer ceci, si on revient au graphe qui donne le planning d’'une
maison avec un seul étage, apres qu’on donne les valeurs pour les taches et
pour contraintes, il résulte un schéma comme ceci :

1 2 8 _3 5 4
o s |
-
9 10 8 -
5 w

10 _ - .
E 2 45 (calcul des chemins _étape)

6 10 Electricité|5 % Y 7 17
Er{.iluisonsllﬂ 14 - . Chape |5 ; Enduit int.lﬁlir Sols -

Piomberie |5

10

50 {calcul des chemins_ étape)

—af

18 21

MoquettelZJ——z——r E.R.N. |2

83 J.0.

‘ 19 20
L{Vitrerie lHeinture 0

% Sion analyse ce planning on peut trouver trois chemins :
- le premier passe par les taches :1,2,3,4,5,9,10,8,11,19,20,13,18,21, et il
cumule 70 jours ;
- le second passe par les taches :1,2,3,4,5,9,10,7,17,11,19,20,13,18,21
et il cumule 75 jours ;
- le troisieme passe par les taches :1,2,3,4,5,6,12,16,7,17,11,19,20 ,13
18,21, et qu’il cumule 83 jours.

% Comme on connait déja que le chemin critique correspondent au temps
le plus long, c’est-a-dire que en ce cas le troisieme chemin est le chemin
critique, et il représente le délai nécessaire pour réaliser cette maison.
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+ On doit mentionner que dans la littérature de spécialité le chemin critique
est trouveé sur le nom du « Critical Path Scheduling (CPS) » ou bient6t
« Critical Path Method (CPM) » et d’habitude dans un graphe, aprés qu’on
identifié le chemin critique, il est tracé a double ligne pour étre bien visible :

[.H. PLANNING GANNT

Définition : Un planning Gantt est un fichier par chantier ou par sous-
ensemble, ou chaque tache est représentée par une «barre» qui
comporte les indications suivantes :

- numéro de la tache composée,

- libellé de tache composée,

- numéro du corps d’état appartient la tache composée,
- marges ;

% C’est-a-dire que les taches élémentaires d’'une tdche composée forment
une barre de planning ; la longueur d’'une tache élémentaire est proportionnelle a
sa durée et lorsque la durée est donnée en jours entiers, chaque tache
elémentaire comporte l'indication de l'unité d’ceuvre de planification a laquelle elle
appartient, comme on peut voir en figure suivante :

calendrier—_T41] [46] [24] [ 26] [ 34

TACHE 10 4
TACHE 20 ALy 3 b
TACHE 100 R

+« Dans la figure précédente on peut observer que chaque tache élémentaire
est munie de son calage au plus tot et de ses marges.

+« D’habitude, sur chantier, apres le calage au plus tét des taches
élémentaires chaque mois est fait un état avec les taches dont la réalisation
est prévue dans la période a venir, état qui s'appelle «listing suivi ».
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+» Ce listing suivi a deux fonctions principales :

+ A la cause de ces raisons, sur listing suivi chaque tache élémentaire doit étre
munie des suivants éléments :

a)
b)
c)
d)
e)
)
)

doit réalise.

plannings.

son libellé,

sa date de début et sa date de fin,

sa durée,
sa valeur,

son effectif nécessaire,

sa marge libre,

sa marge répartie ou totale,
On peut illustrer un listing suivi en la table suivante :

PLANNING SUIVI JUILLET

1. D’indiquer a chaque entreprise la liste de taches élémentaire qu’elle

2. De permettre le pointage des travaux terminés et servir ainsi de
document de saisie de données pour la prochaine mise au jour des

Sociele : 035 ligir“"de Igws Ensemble de Planification n® 25 J
Rearourcmcv\t de chantier n° 91 av 19 10 Teé anc /
Positions o1]o2|o3|on|05|06 |07 ]08]09 |40
¥ des chontiers T'au\ufs et |65 |24 2223|614 |62
Taches com‘nsc’cs durdes des LTaches dldmentaires
{Extraiv )
1040 | Iwmblantation ] 1 i 4 A ] 1
{400 Dzbrovssaillage - - { A 4 - -
14% Abattaae 4' nrarcs - - 2 2 3 - -
1 480] Protaction d'arbres - - 4 4 A - -
3010 Dcchn e tarre uaéto\c 1 { 1 4 4 4 4
2 050] Terrassement masse - I - | - 3 -
4070 Fou-“cs en rigoles 2 3 [ 2 3 3 3
2170| Bébon en fondabion 4 2 2] 2 2| %
1300 EP.EU.EV. enberres b 3 3 p 3 3 3
#1320} Regor ds 1 4 L N U R T A
2240 Harisson P T T VOO N T O A AN B -
2220] Dallaqe | 3|3 % |3 -1 3
2100| Planchar sur vide sombaire| _ - - -1 51 -
3030 Mors \:ru‘vcs de 20 4 3 5 b 5 5 5
b 150| Chainaqe A 1 4 q 4 1 4
3300| Menvistries exbéricvres | 4 4 { 4 4 A
3 k40| Hvisseries beis 1 | 1 1 4 4 4
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Application :  Pour bien mise en évidences les étapes qui on doit suivre pendant
I'élaboration d’un planning Gantt, on parte par exemple au un
graphe comme sur la figure suivante :

Si a ce graphe on applique la représentation des taches en barres Gantt, il
deviendra :

112[374]5]6|7]8]9]10/11]1213 /14 15/16/17 18 13 2021 22

/4

m

GAAIPIAALIIIIN.
, -
Si on analyse ce planning on peut tirer les suivantes conclusions :
1. Le chemin critique a 21 jours ouvreés,
2. On a une marge sur D, qui est :
- date auplustét:le7
- date le plustard : le 12
3. C’est-a-dire gu’il y a un marge de 5 jours.
Pour fait ressortir toutes les marges libres et totales, sa représentation est :

11213741516 718 |8 io[wlrltafwa]is[16 17 t8[19f20]2N22iz 242526027

L 167 +| TARD|

i
|
\
7

O

AN

O_T_FTRAINTE 1V Y

O

LBt Lvarb |H 1
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[.I. LAMETHODE DES POTENTIALS TACHES

+ Il est rarement demandé a un planificateur de définir lui-méme le délai
d’exécution d’'une opération du batiment, parce qu’en général ce délai lui est
préposé ou méme imposé du client. Alors in ne s’agit pas de partir d'un chemin
critique pour déterminer la durée d’opération, mais au contraire, c’est durée qui
devient une donnée.

% En ce cas le réle du planificateur est donc de restructurer 'opération pour la
faire cadrer avec le délai qui lui est impatrti.

% Cet procédé s’appelle «la méthode des potentiels tdches » et pour planifier
une opération de cette maniere il y a besoin des suivantes documents :

a) Un cahier des charges — qui va préciser le délai global de I'opération,

b) Un descriptif lot par lot de I'opération — qui permettra de déterminer les
positions chronologiques des taches, c’est-a-dire de définir certaines
contraintes,

c) Des séries des plans des différents lots techniques — leurs analyses
permettrons en outre de vérifier certaines incidences d’exécution et donc
de préciser de nouvelles contraintes,

d) Un quantitatif lot par lot — permettra d’étre informé des quantités les plus
importantes pour définir certaines cadences.

+ Comme ca la planification d’'une opération fait I'objet de I'édition de toute une
série de plannings tel que :

1. Un planning enveloppe ou calendrier de travaux,
2. Un planning structure — gros ceuvre,
3. Un planning second ceuvre,
4. Des plannings complémentaires pour :
- les approvisionnements,
- les prises des décisions,
- les réceptions, etc.

Application :  Pour illustrer toutes ces étapes, on part comme d’habitude d’un
graphe d’une opération :

B c A E [y
K
]
D H
G

Si a ce graphe spontané on améliorant le tracé et on introduisant les temps
d’exécution et les contraintes, nous aurons le graphe de la figure suivante :

| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 25|




Résumé de Théorie et

MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE
Guide de travaux pratique

TRAVAUX
Bl4 515 2] 4 6
B 26 C :4 A T3 E 2 D I3 H I3

8K9J§%Jj—é:[[3

6

J GBI 7 F s

Pour ce graphe on peut déterminer le chemin critique, et on trouve :
e Chemin critique = B.C.A.K.G.H.Il. =38 jours,

» Aprés ¢a sur un support quadrillé nous transformons le graphe en un
planning Gantt, comme sur la figure suivante :

x|
S

» En suite on peut représente les effectifs nécessaires chaque jour :

D 3
A 3 H 3
8 4 E 2 G 2 1 2
[9 4 K 4
N S N S E S M U SR S S A 1 i |
J 2
F 3
4lalalalaldal4aiai6|6fs]6]6]5]2)8iB]a]ojojw{7.7]/al6]6]6]|2(2{3(23|3]3]3(3]2]|2]2
EFFECTIFS

Et en fin on peut faire un planning financier, si a chaque tache on met sa
valeur :
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Dha bOD :
Al=18 091 H L 6000
B 10000 ' 5 god G£10/000 126(
ck K 27 040 '
J e 4

F'gfo:o

» Pour exemplifier un planning des taches administratives, on peut suivi les
taches d’'un Maitre de I'Ouvrage :

Sociéte = 05 LafGirande  [Sous Emsemble de Plamfioation o 3|
chrou‘acmcnt de chantiers #*92 av 23.10. 16 F’m}c 3
Positions 01| 02|03 ok|05|06{07|08]og| 10
n* des chanbicrs Tou‘:c’! 6h |65 21 22| 23|64 {62 ) 3233 3¢
Taches Com?cséu durées des taches dldmentaires
Extrail

1040 Sondqsu Pr&li.a-.aar.s 20j20 20| -} - |2 |[20]20 |2 |20
2020 [Démande certif. vrbanisme 05 |05|aos5| .| —~|oS |oS|o5{o5]os
2040 |Commande v qdomitre o5 |08 o5 | _ -~ |e5 ] o5 |o5 | o5 ]| o5
3040 [Plans av A/S00 20| %0 %0 | _ — %0 |2o |20 | %0 |30
2050 [Levée d' oplien 95|05 105 .| _ |o5{osio5 | o5 o5
3050 (Dassier Lervain +}|uns 05 |05 |05 | o5 | o508 | 05|05 |05 ] 0s
kolo ke A’od\ntddtﬂ'ra'm. o {0505 - ~ |05 o5 |o5|os | 05
HA00 [fecord Turidique sur I.lq.,. ok [ob|ok|ow|oun|ou|ou|ow ok |on
5 010 |financement C49bis. 05 (05|05 05|o5| 05| 05|05 |05 |os
kooo Prirarction acte d'achal Aol dolAo0 - - |AQO A0 |A0 |40 | Ao
kovo Expédition acke AS§{Adol4o}| | — |40 |20 (40|40 |40
3400 [Dossier Mathe A'owra? _04 od oA o4 ear |04 io0r |gd]|eA ok

La chaine de planification

fichier central unique.

— est un ensemble de programmes qui utilise un

Cette «chaine» est située en aval de métré et en amont des calculs des comptes
provisoires et se compose d’habitude de cing « anneaux » principaux :
1. Mise a jour du fichier planning,
2. Les programmes d’aide a la mise a jour,
3. Les programmes de calage des taches,
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4. Les états de coordination des travaux,
5. Le calcul et I'édition des situations de travaux.
On peut illustrer une chaine de planification comme sur la figure suivante :

O = Q Q
Génération
das taches Mise en forme Dvrlieotion

Géncration

des ligns MVT A "\‘ Dé‘-\ocemgnt
________ A Mvy fo---4
______ MVT
v =
Mise P Jour Etdtl de
cul. — I‘C O our
plus stat ’
Fichier
Q Pianninss . -

Yituations
Cala 9¢ av Q reclles
lus tard
Q Eltractmn Sitvations o
Cour bes Pro'vlsionngllu
cl'offuhf.
Q Q ExT

Traee SR

Lillcac

GANTT

. Lisl’ina Suivi Etat des valeurs

l. J. LA METHODE P.E.R.T.

Les initiaux de cette méthode signifie : Programme Evaluation Research
Task —en anglais.

Cette méthode a comme spécifique cela que par rapport de la méthode
potentiels ou les taches élémentaires sont écrites dans les rectangles, ici les
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taches élémentaires sont écrites sur les liaisons qui sont entre les nceuds, et
qui dans ce cas s’appelle «arcs». Comme ¢a, un graphe d’'une chaine on peut le
représenter comme en figure n°37 :

POTENTIELS :
LA M 8 M ¢ |

PERT :

O—=~0—0—0

« Dans la figure n°38 nous voyons apparaitre deux taches XetY, qui
n'appartenant pas aux données, mais elles constituent des taches fictives et
viennent alourdir le graphe :

POTENTIELS : c
A D
B E

PERT :

» Sion s’apercoit a I'étude que I'on oublie D entre A et B, la correction sur
celles deux méthodes c’est fait comme ¢a :

Correction sur POTENTIELS :

D

Correction sur PERT :

_ ,\k tache fictive

» En figure n°40 on observe que pour pouvoir faire le graphe, on doit mettre A;
comme étape fictive. On peut dire alors que par sa souplesse la méthode
POTENTIELS est plus pratique que la méthode PERT pour la construction des
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graphes et la facilité d’introduction des corrections la rend plus maniable au
niveau de son exploitation en informatique.

POTENTIELS :

PERT :
La seule écriture possible sera :

A d
O—=%-0—0

l. K. LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'ETABLIS SEMENT
DES CALENDRIERS

» Les calendriers ne peuvent qu'étre le reflet fidele des autres documents qui
composent le marché. lls sont établis pour ne former gu’un avec eux.

* Les documents du marché qui ont une importance particuliére pour
I'établissement des calendriers sont :

Les plans d’exécution ;

Le devis descriptif ;

Le détail estimatif ;

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

hPwpE

1. Les plans d’exécution

L’ensemble des plans d’exécution offre une vision dans I'espace des ouvrages
et permet d’organiser 'enchainement des interventions des différents corps
d’état qui se succedent dans un méme lieu.

2. Le devis descriptif

Il est nommeé et le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) par lots
réunit les nombreux documents descriptifs d’une opération. Certains de ces
documents n'apportent que peu d’information comme le descriptif détenu par
le notaire ou le descriptif de vente pour I'accession, mais, en revanche le
descriptif établi pour la définition des principaux matériaux au moment de
I'élaboration de I'avant projet définitif (APD) ; ou plus particulierement les
CCTP de chaque lot sont indispensables et ils permettent de positionner
géographiquement les éléments, de connaitre leur mise en ceuvre et ainsi
d’établir la liste des taches élémentaires.

C’est-a-dire que le CCTP par lots sont des outils pour fixer la limite
d’intervention des différents intervenants et éventuellement noter les oublis et
les super positions.
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a)

b)

3. Le détail estimatif

Le détail estimatif ou la décomposition du forfait ont un réle financier, mais ces
documents sont aussi des outils de planification. En effet les quantités
d’ouvrage a réaliser permettent de fixer le temps d’intervention et le nombre
d’équipes nécessaires.

4. Le cahier des clauses administratives particulié  res (CCAP)
Ce document fournit les informations importantes relatives a :

+ Les renseignements nécessaires a I'établissement du calendrier sont
» Maitre de I'ouvrage fournira :

* L’entrepreneur, pour ce qui le concerne fournira :

% Liste des opérations a suivre pour établir le calen  drier :

- l'existence et la durée du délai de préparation,

- conditions d’enchainement sur le délai d’exécution,

- conditions d’'applications des prolongations de délai
contractuel,

- contraintes d’organisation de chantier,

- clauses particulieres sur la réception et la libération du
chantier, etc.

- son accord définitif sur le nombre de tranches, les dates
et I'ordre de livraison des batiments au bénéficiaire ;

- les informations hors travaux concernant les futurs
utilisateurs, les services concédeés, les modalités de
financement, etc.

- les renseignements sur le matériel et les moyens mis en
ceuvre,

- le tracé méme succinct des installations de chantier,

- les modes opératoires (préfabrication),

- Il'indication du temps et du potentiel des équipes pour
chaque tache,

- le temps de travail de la semaine, etc.

Prendre connaissance du dossier technigue — ¢ca donne une vue générale

sur 'ensemble des interventions et doit pouvoir formuler ses premiéres
observations sur I'organisation des entreprises et en particulier sur les
manques ou sur le double emploi des prestations.

Obtenir des renseignements complémentaires — a obtenir par le

coordonnateur et proviennent notamment :
- du permis de construire,
- des concessionnaires (eau, électricité, télévision, etc.)
- du futur gestionnaire, etc.

Décomposer, examiner et attribuer les taches élémentaires — le

coordonnateur doit :
- décomposer le projet en taches élémentaires,
- examiner la logique entre les taches et les contraintes en
dépendent et traduire cette analyse par des décisions a
prendre pour la livraison de gros matériel,
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suivantes :

FONCTION

CODE et
ENCHAINEMENT

- attribuer un temps a chaque tache élémentaire, chacune
étant personnalisée par son codt, I'effectif nécessaire, les
moyens, la taches (ou les taches) qui la précéde et celle
(ou celles) qui lui succede, etc.

d) Formaliser et diffuser le planning — on doit respecter les quatre phases

- établir le graphe planning, c’est-a-dire la logique de
'enchainement des taches,

- dessiner les taches dans un calendrier (ou planning),
- en faire des sorties par batiment, par corps d’état de fagon
a en faciliter la lecture par chaque participant,
- diffuser le document,
+«+ On doit mentionner que alors quand il s’agit d’'un entretient ou modification
d’'une maison déja fait, on doit suivi les étapes suivantes :

BUT

ELABORATION de
L'INFORMATION

EXAMEN de
L'INFORMATION

PREPARATION
TECHNIQUE

PREPARATION
TEMPS

PLANNING
de CHARGE

LANCEMENT

EXECUTION

SUIVI de
L'AVANCEMENT

TRAITEMENT de
" L'INFORMATION de SORTIE

EXPLOITATION de
L'INFORMATION de SORTIE

Synthése tschnvique
METHODES

INFORMER

VERIFIER

PREVOIR.

COORDONNER

COMMANDER

EXECUTER

CONTROLER

S'INFORMER

Synthése administrative
ORGANISATION

Synthdse comptable
BUDGET

CREER
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MODULE N°20:

ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE TRAVAUX

EPREUVES PRATIQUES
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. A, LE PLANNING POUR UN IMMEUBLE DU 5 NI VEAU

Le planning enveloppe ou calendrier des travaux est un planning dont le
but est de faire apparaitre I'objectif a atteindre avec les objectifs intermédiaires.

Il s’agit d’'une planification a grandes mailles sans aucune finesse d’analyse
mais qui fait ressortir les différentes étapes permettant 'amenée a bonne fin de
'opération. C’est sur ce document que sont définis les grandes étapes
opérationnelles.

La rédaction de ce document se fait sans passage, en régle générale, par les
graphes. Alors on part de I'exemple suivant :

% |l faut exécuter en 18 mois, trois immeubles dont la structure est caractérisée
par le schéma de la figure n°41 :

- b
 4° niveau 5
~3° niveau 4
 2° niveau 3
1° niveau ?
_R. de chaussée 1

% Une premiere approche de la planification permettra de réaliser I'enveloppe

suivante :
1121314587 |8(9(1011(12|13(14!15(16(17 18
INST-
5 SECOJND OELIVRE

i, STRUQTURE |3 IMMEUBLES 1 LIVRAISON
&ng LALLLTIALALISIL AL IS . 3 IMMEUBLES
=) g HORS
5 $o'dau

% Cette premiére analyse est caractérisée par les éléments suivants :
a) Apres l'ordre de service, par exemple 1 mois pour installer le chantier et
préparer le premier terrassement,
b) Puis 12 mois pour réaliser la structure des trois batiments,
c) Enfin 5 mois pour terminer I'opération aprés la fin de la structure.

% Malheureusement cette premiére approche ne nous permet pas de définir de
facon précise la date de départ de la barre du second ceuvre. Alors il faut
ensuite reprendre ce document et essayer de l'affiner.
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+«+ Pour résoudre ce probleme on a trois solutions :

1. Trois équipes attaquent de front chacun des batiments et chaque équipe
a 12 mois pour réaliser son batiment et en ce cas le trois batiments
démarrent en méme temps et se terminent en méme temps aussi, apres
12 mois ;

2. Une seule équipe attaque le premier batiment et aprés quatre mois
passe sur le batiment n°2, pour réaliser tous les trois batiments dans le
délai de 12 mois,

3. Une troisiéme solution est comme deux équipes attaquent 2 batiments
avec une cadence de 6 mois, puis une des I'équipes se retire et la
deuxiéme termine seule le troisieme batiment.

% On constate que la solution 2 est la plus attractive, car elle semble
economique sur le plan de la mise en ceuvre des effectifs et surtout des moyens.
% Dans ce cas le planning a l'allure de la figure suivante :

112(3(4(5]6|7|8[9[10(11(12{13]14(15/16{17]18
g SECOND OFUVRE
q BATL 1 .
STRUCITURE 39' LIVRAISON
A S
BAT. 2 A
STRUCTURE 298 LIVRAISON
S
BAT. 3
STRUGTURE s Lo
// /1 // 13
HORs 'Elau| §1 2 3

+ On note qu’'au bout de 10 mois I'un des batiments est prét a la livraison déja.

% Dans ce type de solution on aura des livraisons échelonnées des batiments et
s’il y avait un dérapage quelconque sur I'un d’eux, de toutes facons les
livraisons d’au moins 2 batiments sur les 3 serait assurée.

+ Quand la solution de livraison en enchainement d’un batiment aprés l'autre
sera incompatible avec une cadence rationnelle d’exécution, alors sera
retenue la troisiéme solution qui on peut le représenter comme ¢a :

14 15 16,@ 4

STRUCTURE 1

il

H*PLG 783 o]zl
IN?aLATDj [
D OEU RE h

////

|

/ |
STJquURE 2

Hiis

SECOJD UVRE

11117

| o
LT

7 )J | LI\ﬁRAY
‘ST uunéal;J |

|

JRA!(SON 1 J
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« Aprés quon a décidé quel planning enveloppe on utilise il faut analyser le
planning d’exécution ou le planning structure, qui doit étre entrepris des le
démarrage du chantier et de préférence avec I'entreprise de gros ceuvre qui a été
désignée pour I'exécution de la structure.

+ Dans ce cas il faudra donc rechercher avec I'entreprise les procédés de
construction les mieux adaptés au respect du délai global et définir avec elle une
cadence possible compte tenu de ses moyens ainsi que les zones de
construction.

« Sion revient a troisieme solution de planning enveloppe, la planification de la
structure pourra se faire de la fagon suivante :

N

RAPPEL DU PLANNING NSTALLATION ‘ o
ENVELOPPE — 4 ‘ STRUCT|URE BATIMENT 1
P . &
-]
) 2° NIV. 5
3° NIV, 4
- HORS
2°NIV. 3 " p’EAU
Py
o
Niv.
P 17 Niv. 2
R. DE CH. 3 1
Py

++ Nous pouvons observer que pour I'exécution de chaque bloc nous disposons
d’un délai unitaire de 6 mois. Ici les taches sont :

1 = fondations + P1,

2 =mars RDC + P2,

3 =Mdrs 1 étage + P3,

4 = mars 2°™ étage + P4,

5 = mdrs 3°™¢ étage + P5,

6 = mdrs 4°™° étage + P6

+ On note sur cette représentation les éléments suivants :

- 1 élévation + 1 plancher par mois en 20 jours ouvrables,
- surface de plancher : 400 m2 - cadence par jour = 20 m2,

% Apres la planification de la structure, il faudra aborder celle de lots du second
ceuvre. La date de départ des interventions du second ceuvre pourra étre arrétée
a partir de la planification de la structure et en fonction de certaines options.

% Lorsque le graphe ou I'ensemble de sous graphes sera terminés, le
planificateur convoquera les entreprises soit toute ensemble soit par groupes
d’intérét commun : menuisier, plomberie, électricité, chauffage, etc. Au cours de
réunion de travall, il définira avec elles les effectifs et les délais d’exécution de
chaque tache.

+ Dans le cas ou les travaux ne représenteraient que peu de répétitivité, on
représentera toutes les taches et toutes les contraintes de chaque niveau en
séparant en ordonnée chaque niveau ou chaque cage. Ce type de planning
permet de mieux représenter les contraintes dans chaque niveau ou dans chaque
cage et permet un meilleur pointage de I'avancement :
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lZS4QB7BSﬂHMﬁMﬁ%ﬂ$H&hH 425262728
GHAPER
ENDUITS {
3 SOLSL.C.
CISONS
CHAPES
Aul2 ' ENDUIS { et
CLD ows\
/ CHAPES
!
¢ |
| | ENbuITS { - O\LEq
A
cLbisons

R/

4 4
% L’inconvénient sera d’une lecture difficile pour chaque entreprise et d’entrainer
une création de documents d’une surface trop importante et surtout ne permet
pas de représenter facilement les taches dites verticales, par exemple
ascenseurs, peintures de facades, etc.
% On utilise la représentation tache par tache comme sur la figure ci-dessous :

1(2]3,4]5{67]8]9 1o t2131415 1617189 21 23 8T
SQLY COLLES
N1 N3
N2 .
ICHIAPES
NJVEAUL1 N3]
N2
ENDU|IT
NIVEJAU[T N3
N2 N4
ICLDISONS
NIVEAU [1 NIVEAU[3 [
NIVEAU 2 | - NIVEAU 14

+ Ce planning présente l'avantage d’'une lecture aisée puisque I'entreprise n'a
gue peu de lignes a lire dans chaque zone et permet une représentation plus
compacte de planning.
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Il. B. LE PLANNING POUR UN LOTISSEMENT DE 1 8 MAISONS

+«+ Soit un chantier comprenant 18 maisons individuelles de trois modéles
différents. Le délai de construction est fixé a 11 mois et le début des
travaux est prévu au premier septembre.
% La répartition des maisons est la suivante :
- premier modéle : les maisons 14, 15,16, 17 et 18 ;
- deuxiéme modéle : les maisons 6, 7, 8, 11,12 et 13 ;
- troisitme modéle : les maisons 1, 2, 3,4, 5,9 et 10 ;
+ L’ordre de construction des maisons est la suivante :
18-17-16-11-12-13-01-02-03-04-05-14-15-06-07-08-09-10
¢ Pour établir les plannings nous disposons des pieces du marché ainsi que
~ des metres détaillés de 'ensemble des ouvrages
1°" phase du processus de planification

» On doit décomposer le chantier en unités d’ceuvre de planification si

possible répétitif.

» Chaque maison est représentée par une unité d’ceuvre de planification et ont
pris en considération que les taches élémentaires sont a la définition
idéale, c’est-a-dire :

- durée courte,
- faible valeur,
- lieu unique ;
* Nous prévoyons aussi une unité d’ceuvre de planification pour les travaux
exterieurs, terrassements, voirie et réseaux divers.
2°™M® phase du processus de planification

Société Résultats du Métré
Chantier :
Tranche : 01 Batiment : 18 Page : 2

Libellés d’articles du Métré D un [(quantitésjvaleur totale|n° de tiche

(extrait)

Gros-eeuvre

Chape hydrofuge M2 | 10,71 128,52 3050
Murs en briques 0,20......... D M2 |100,20 5210,40 3050
Chainage b.a. M3 1,037 871,08 3050
Poteaux d’angle b.a. M3 0,346 138,40 3050
Briques spéciales d’angle ML | 15,40 400,40 3050
Armatures poteaux KG | 23,100 103,95 3050
Elévation des pignons D M2 25,55 1 328,60 3050
Arasement rives, pignons ML | 27,40 142,48 3050
Chape bouchardée M2 4,62 138,60 3180
Seuil porte garage ML 2,50 120,00 3180
Nivellement sol garage D M2 13,12 98,40 3180
Rejointoiement garage D M2 | 20,66 123,96 3190
Enduit soubassement . . ....... D M2 9,24 277,20 2290
Enduit fagades D M2 | 99,34 2 890,20 3290

Charpente-couverture

Fermes clouées 9,71 m D UN 11 4 950,00 6100
Fermes clouées 6,71 m D UN 12 4 200,00 6100
Bandeaux d’égoiits ML | 26,30 394,50 6100
Avant-toits M2 18,27 922,63 6100
Couverture tuiles romanes D M2 | 148,00 4 588,00 6150
Faitage tuiles creuses ML | 13,15 387,95 6150
Rives tuiles creuses ML | 28,75 431,25 6150
Solin zinc et mortier ML 4,00 72,00 6150
Dalles pendantes D ML | 26,30 736,40 6550
Descentes E.P. D ML 9,00 225,00 6550
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sous-ensemble

3éme

regroupons

e Sion commence avec la maison 18 comme il est prévu, on utilise les métrés
détaillés des unités d’ceuvre différentes rassemblées précédemment dans le

de planification provisoire et nous obtenons ce tableau, ou le

code D indique les articles du métré qui seront utilisés pour le calcul des durées
des taches élémentaires.

e Lorsque aucun des articles du métré regroupés dans une tache n’est muni
d’'un code D, cette tache élémentaire aura une durée de 1 jour.

phase du processus de planification
» Nous regroupons les unités d’ceuvre choisies précédemment dans un sous-
ensemble de planification et cumulons les quantités des articles du métré
muni d’'un code D et faisant appel a la méme tache élémentaire. Enfin nous

dans une tache composée les taches élémentaires de méme

numéro, et alors nous obtenons le tableau suivant :

Société Sous-Ensemble de Planification n° 1
Chantier :
Positions 1 213 4 | 5] 6 7] 8 9 {10
Unités d’ceuvre de Planification| Ext [ 18 |11 |01
Taches composées UN Quantités
(extrait)

3050|Murs briques 0,20 | M2 126 {171 | 172
3180|Nivellement sol M2 13 13} 16
3190{Rejointement M2 21| 21} 32
2290|Enduit soubassem. | M2 10 51 9
3290|Enduit fagades M2 99118123
6100|Charpente UN 231 10] 13
6150{Couverture M2 148 | 85100
6550|Eaux pluviales ML 35| 23| 29
4320|Plafond et isol. M2 101 68| 69
3110|Cloisons doubl. M2 931141 [135
3120(Cloisons distrib. M2 69 {107 [ 102
3390|Porte de garage UN 1 1 1
3300{Menuiserie ext. UN 51 61 7
3420{Blocs portes UN 7] 11} 12
3910{Quincaillerie UN 12 171 19
3510|Plinthes bois ML 114|147 | 145

{1

4éme

phase du processus de planification

» A l'aide de cadence nous calculons les durées qui correspondent aux
quantités obtenues précédemment et établissons alors un tableau comme la
figure n°50, ou les éléments qui représentent les maisons 18,11 et 01 sont
déplacés avec les durées de facon a générer les unités d’ceuvre identiques.
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Société "Sous-Ensemble de Planification n° 1 ]
Chantier : page 2
Positions 0110203/ 04[05[06)07]|08]09 10
Unités d’ceuvre de planification| Ext | 18 | 11 | 01
Téaches composées dme durée des tiches élémentaires
(extrait) :
3050{Murs briques 0,20 4 |5 |5
3180|Nivellement sol 0,510,51]0,5
3190|Rejointement 1 1 1
2290(Enduit soubassem. 0,510,5]10,5
3290|Enduit fagades 3 14 |4
6100|Charpente 1 1 1
6150|Couverture S |3 (4
6550{Eaux pluviales 1 1 1
4320]Plafond et isol. 3 12 |2
3110[Cloisons doubl. 1 2 12
3120(Cloisons distrib. 2 |3 |3
3390(Porte de garage 0,510510,5
3300|Menuiserie ext. 1 1 1
3420|Blocs portes 1 1 1
3910{Quincaillerie 0,5/1051]0,5
3510{Plinthes bois 1 1 1

* Le déplacement effectué dans le sous-ensemble de planification est le

suivant :
Société Sous-ensemble de planification n° 1
Chantier :
Positions 01102]03/04105(106]107]08]09]10
Unités d’euvrede planification| Ext | 18 | 18 | 18 { 11 [ 11 | 11| 01 | 01 | o1
Positions 111213141516 117 | 18|19 20
Unitésd’euvre de planification| 01 | 01 | 18 18 [ 11 [ 11 ] 11} 01| O1

* Nous donnons ensuite a chaque unité d’ceuvre de planification son véritable
numeéro et alors obtenons le tableau suivant, dans lequel nous calculons pour
chaque tache composée, la durée moyenne élémentaire (d.m.e.), que nous
indiquons sur le tableau :
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Société Sous-Ensemble de Planification n° 1
Chantier : FOLIO 1 page 2
Positions 01 [/02|03|04]05]06]07}08|09]|10
Unitésd’ceuvrede planification| Ext | 18 | 17 16 | 11| 12] 13| 01 | 02 | 03
Taches composées | dme durées des taches élémentaires
(extrait) v

3050|Murs briques 0,20 | 5 — |4 14 (4 |5 |5 |5 |5 |5 |5
3180{Nivellement sol 05/ —105(05[05/05]0,5{05/05]0,5}0,5
3190|Rejointoiement 1 — 11 1 1 1 1 1 1 1 1
2290{Enduit soubassem. | 0,5 — 10,5]0,5/0,5{0,5(/0,5{0,5(0,5{0,5]0,5
3290|Enduit fagades 4 — |3 13 |3 |4 |4 |4 |4 (4 (4
6100{Charpente 1 — |1 1 1 1 1 1 1 1 1
6150{Couverture 4 — 145 IS5 |5 13 |3 {3 |4 |4 |4
6550{Eaux pluviales 1 — |1 1 1 1 1 1 1 1 1
4320|Plafond et isol. 2 {— {3 {3 {3 {2 {2 12 12 12 ]2
3110|Cloisons doubl. 2 [ —1t1 1 1 |2 12 (2 (2 |2 |2
3120|Cloisons distrib. 3 — 12 |12 12 |3 |3 {3 |3 (3 |3
3390{Porte de garage 05 —105}105/05{05/0,5[05[0,5{0,5]}0,5
3300{Menuiserie ext. 1 — |1 1 1 1 1 1 1 1 1
3420|Blocs portes 1 — |1 1 1 1 1 1 1 1 1
3910|Quincaillerie 05| —105{05105]05/05[0,5]/0,5/0,5]|0,5
3510|Plinthes bois 1 — |1 1 1 1 1 1 1 1 1

phase du processus de planification

* Nous calculons la durée élémentaire de référence (d.e.r.) et nous effectuons la
répartition des taches élémentaires lorsque plusieurs équipes sont nécessaires
pour réaliser un travail. Comme ¢a on obtient le tableau sur la figure n°53 :

Société Sous-Ensemble de Planification n° 1
Chantier :
Positions 01102/03/04]|05/06/|07]08]|09]10
Unitésd’ceuvre deplanification| Ext | 18 { 17 ] 16 | 11 | 12 13101 [02] 03
Téches composées dme durées des tiches élémentaires
(extrait)
3051{Murs briques 0,20 — 4 14 |4 |5 | —|—|5 |5 | —
3052(Murs briques 0,20 — | === 1—15 |5 —|—15
3180{Nivellement sol —05]05105(05]05/05]0,5]0,5 0,5
3190{Rejointoiement — {1 1 1 1 1 1 1 1 1
2290{Enduit soubassem. —105105)0,5({05({0,5{0,5 0,5(0,510,5
3291|Enduit fagades n° 1 — 13 3 3 |4 |4 |4 — 1|4 |4
3292|Enduit fagades n° 2 — == —|=]—]l—=14 — | —
6100|Charpente e L R U S T R F
6151|Couverture éq. n° 1 — 11— |5 |5 (3 |3 |3 |—1a |4
6152|Couverture éq. n° 2 —5 |—=]—]—=]—=1—l4 |—=|—=
6550|Eaux pluviales — 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4320(Plafond et isol. — 13 I3 3 j2 ]2 (2 {2 |2 |2
3110{Cloisons doubl. — |1 1 I 2 12 12 {2 (2 |2
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6°™ phase du processus de planification
* Ensuite, nous calculons le type de chaque tache composée, et lorsqu’une tache
est trongonnée nous attribuons un code | au premier élément de chaque trongon
en tenant compte du sens de la tache. Nous obtenons les résultats suivants :

Société [ Sous-Ensemble de Planiﬁcationm
Chantier :
Positions 02103104 |05|06|07]08]09]10
Unité d’ceuvre de planification |Ext| 18 [ 17|16 | 11 | 12 1310102103
Téches composées | Type durées des tiches élémentaires
(extrait)
3051{Murs briques 0,20 | 0 | —[4 |4 |4 5 — | —15 5| —
3052|Murs briques 0,20 | 2 |— | — | — | — [ |si|s |—|_1]s;
3180|Nivellement sol I {—105]0, ,510,5]10,5{0,5(0,5 5105
3190Rejointoiement [ 1 |— 11 |1 |1 [1 (1 |1 |1 |1 |1
2290|Enduit soubassem. | 1 | — 0,5105105(05(05]0,5 0510505
3291|Enduit facades o 1| 0 |— (3 (3 |3 |4 |4 |4 |— |4 |4
3292 Enduit fagades n° 2| 1 |[— | — | — | — | — | — | _ 4 — | =
6100)Charpente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6151|Couverture éq. n° 1| 0 — 15 (5 |3 {3 [3|—1{4 {4
6152|Couverture éq. n° 2| 1 5 - —|—|—]—14 | —|—=
6550{Eaux pluviales 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1
4320(Plafond et isol. 2 3i 3 3 2 (2 12 [2i]2 |2
3110{Cloisons doubl. 2 i |1 I (2 (2 |2 (2i|2 |2
3120|Cloisons distrib. 0 2 (2 (2 |2 |3 |3 3 3 3
3390|Porte de garage I |—1{05/05/05]0,5 05[/05/05{0,5](0,5
3300{Menuiserie ext. 1 1 |1 1 1 1 1 1 1, 1’
3420/Blocs portes 1 |—|1 1 1 1 1 1 1 1 1
3910(Quincaillerie 1 | —(05([05]|05]0,5 0,5/05{0,5]0,5]0,5

7°™ phases du processus de planification
* Nous affectons une valeur a chaque tache élémentaire déterminée
précédemment. La valeur de la tache élémentaire est égale a la somme des
valeurs des articles du métré auxquels nous avons donné ce numéro de tache

pour la liaison métré planning :

l Sous-Ensemble de Planification n"TI

Société
Chantier :
Positions 1 2 3 4 "5
Unités d’ceuvre
de planification Ext 18 17 16 11

Taches composées

Valeurs des taches élémentaires

3051

3052 [Murs briques 0,20 éq 2
3180 [Nivellement sol

3190 [Rejointoiement

2290 |Enduit soubassement
3291 |Enduit fagade éq n° 1
3292 |Enduit fagade éq n° 2
6100 |Charpente

6151 |Couverture équipe n° 1
6152 |Couverture équipe n° 2
6550 | Evacuation eaux pluv.
4320 |Plafond et isolation
3110 | Cloisons de doublage
3120 | Cloisons de distrib.
3390 | Porte de garage

3300 | Menuiserie extérieure
3420 | Blocs portes

3910 |Quincaillerie

(extrait)
Murs briques 0,20 éq 1

8323,83

357,00
123,96
277,20
2890,20

10487,13
5479,20

961,40
5476,95
4108,72
2636,44

750,00
4210,24
2120,00

453,45

8323,83
357,00
123,96
277,20

2890,20

10487,13
5479,20
961,40
5476,95
4108,72
2636,44
750,00
4 210,24,
2120,00
453,45

8323,83
357,00
123,96
277,20

2890,20

10 487,13

5479,20
961,40

5476 95

4108,72

2636,44
750,00

4210,24

2120,00
453,45

11475,10
357,00
123,96
138,60

3420,35

4510,00

321,11
642,25

3220,10

5910,00

4120,30
750,00

5004,25

23860,00
603,18
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8°™ phase du processus de planification
* Nous établissons les liens entre les tdches composées définies précédemment et
nous tracons le sou réseau, comme dans le tableau suivant ou reste a noter que
la tache 3190 est située sur antenne descendante et que les taches 6106, 6156
et 3416 sont situées sur antennes montantes :
UN EXEMPLE DE PLANIFICATION

Corps Libellé de taches Liens et tiches composées
d’état
(extrait)
1
BO1 {Murs briques 0,20 V-3050—-V
) I I I
B 01 {Rejointoiement 13190 1
I 1
B 23 [Supports de volets I 3690
I I
B 04 JAppro. charpente 16106 1
I I I
B 04 |Charpente 6100--V I
I I
B 04 |Appro. couverture I I 6156
I I 1
B 04 [Couverture VeeV=6150~-V-mur ] —-V
) I 1 1 I 1
B 11 |Appro. menuiserie ext. I I 1 I I 3306
1 I 1 I 1 I
B 11 [Menuiserie extérieure 1 I 3300—~1-—--1---V
) 1 I I 1 I
B 11 [Porte de garage I I I 3490 1
: I I 1 1 I
B 02 [Plafond et isolation I 4320 1 1 I
) I I 1 I I
B 04 |Evacuation eaux pluv. 6550 I I I 1
) 1 I 1 I I
B 02 |Cloisons de doublage I V3110 1 I
. I I 1 I I
B 06 |Enduit fagades I I I I 3290
I I I I I
B 11 |Appro. Blocs portes 3416 1 I 1 I I
I 1 I 1 I 1
B 11 [Blocs portes V-—1-3410 I I I
1 I 1 1 I
B 23 |Volets I I I I 3610
I I 1 I I
B 20 |Electricité huisseries I 7520 1 I I
I I I I 1
B 02 [Cloisons de distribution I V-3120———]—V
] I I 1 I I
B 11 [Plinthes bois 1 3510 1 I I
o I I I I I
B 15 |Baignoires I I I I 7470
1 1 1 I 1

9™ phase du processus de planification
* Ensuite nous affectons une contrainte externe a chaque lien défini
précédemment et résulte un tableau comme sur la figure n°57.

10°™ phase du processus de planification
» Cest la derniere étape et consiste dans le calcul de début de chaque tache
élémentaire (calage au plus t6t) et I'édition de planning sous forme GANTT.
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Sous-Ensemble de Planification n° 1

4320

3410

Plafond et isolation

Blocs portes

3306
3110
3410
3416
7520

Appro. Menuiserie ext,
Cloisons de doublage
Blocs portes
Appro. Blocs portes
Electricité huisserie

Société
Chantier :
Tache antécédente Téache succédente C|K|K
(extrait)
1020 | Installation chantier 1030 [Panneau de chantier 210
1040 [Implantation 21010
1070 |Baraque de chantier 210
1110 |Electricité prov. 210
1120 |Eau provisoire 21|10
1130 [Téléphone provisoire 210
1040 | Implantation 2000 {Décapage terre végét. 111
2000 [ Décapage terre végét. 2010 |Fouilles en rigoles 1 1
2010 | Fouilles en rigoles 2050 [Fondations 11
2050 | Fondations " |2150 [Canalisations enter. 1 1
2150 | Canalisations enterrées |2200 jDallage 1 1
2200 | Dallage 2190 |Enduit soubassement 1 {1
3050 |Murs briques 0,20 1] 1
3050 | Murs briques 0,20 3190 | Rejointoiement 11
3690 |Supports de volets 1 1
6100 | Charpente 141
3690 | Supports de volets 3290 (Enduit des fagades 1 1 :
6100 | Charpente 6106 | Appro. charpente 3 1 5
6150 |Couverture 1 1
6150  Couverture 3300 | Menuiserie ext. 1 |
3450 |Porte de garage 1 |
4320 | Plafond et isolation 1 |
6156 |Appro. couverture 3 1 5
o 6550 { Evacuation eaux pluv. 1 1
| 3300 | Menuiserie extérieure  |3110 [Cloisons de doublage 1 1
' 3290 | Enduit des fagades 1 1
311
1|1
I {1
311
111
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Résumé de Théorie et MODULE 20 : ETABLISSEMENT D’'UN CALENDRIER DE

. EVALUATION FIN DE MODULE

QUESTIONS BAREME
1. Que signifie une «tache élémentaire» ? 2120
2. Enumeérer les types des taches élémentaires que vous 2120
connaissez ?
2/20
3. Décrivez les trois caractéristiques qui définissent une tache
élémentaire ? 2/20
4. Que signifie une contrainte ? 2120
5. Présentez les types des contraintes connues ? 2/20
6. Définir un graphe ? 2120
7. Que signifie un «calendrier de travaux » ? 2/20
8. Que signifie un chemin critique ? 2120
9. Définir un planning GANTT ? 2120
10.Enumérer les documents qui sont nécessaires a I'établissement 2120
d’'un calendrier de travaux ?
| OFPPT/DRIF/CDC /BTP | 46|
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REPONSES

BAREME

1. Une tache élémentaire (ou un élément) est un travail de courte
durée, réalisé en un lieu unique, par une équipe qui appartient a
un seul corps d’état, c’est-a-dire qu’elle doit respecter a la fois
les trois unités suivantes : d’action, de lieu et de temps.

2. Les taches élémentaires peuvent étre :

a) Les taches travaux — qui sont créées a partir des
résultats du métré, donc pour chaque article du
meétré qui existe dans une unité d’ceuvre de
planification, nous pourrons faire correspondre une
tache élémentaire.

b) Les taches d’approvisionnement — qui sont créées
a partir des taches travaux et la valeur de cette
tache est un pourcentage de la valeur de la tache
compléte.

C) Les tAches coordination — qui servent a indiquer
sur un planning certaines étapes comme :

- le début des travaux,
- le controle,
- la réception, etc.

d) Les taches administratives — comme sont celles

pour Maitre D’ouvrage, etc.

3. Les trois éléments qui définissent une tache élémentaire sont :
- ta— date de départ de tache «A »,
- fa—date de fin de tache «A »,
- da—durée de I'exécution de la tache
«A »

4. Les taches élémentaires sont interdépendantes et leurs liaisons
sont appelées contraintes.

5. Les différents types des contraintes sont :

a) Contraintes de type potentiel _ — ce sont celles qui
sont affectées uniguement sur des nécessités
chronologiques.

b) Contraintes de type cumulatif _ — ce sont celles qui
sont en outre affectées des nécessités
technologiques on de fagon plus générale liées aux
moyens mis en ceuvre.

c) Contraintes de type disjonctif _ — qui par rapport des

toutes les précédentes contraintes, ont en plus et
l'autre incompatibilité

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20
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6. La représentation symbolique de toutes les taches élémentaires
sous forme de rectangle et de toutes les contraintes sous
formes de liaisons, va entrainer un schéma appelé graphe

7. Un calendrier est une table de correspondance qui permet de
traduire en jours calendaires les calages des taches, qui sont
calculés en jours ouvrés.

8. Dans un tracé de sous réseau les tdches composées qui ont
une marge nulle sont généralement situées sur une branche qui
s’appelle chemin critique.

9. Un planning Gantt est un fichier par chantier ou par sous-
ensemble, ou chaque tache est représentée par
une «barre» qui comporte les indications
suivantes :

- numéro de la tache composée,

- libellé de tache composée,

- numéro du corps d’état appartient la
tache composeée,

10. Les documents du marché qui ont une importance particuliere
pour I'établissement des calendriers sont :
a) Les plans d’exécution ;
b) Le devis descriptif ;
c) Le détail estimatif ;
d) Le cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP).

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20
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